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1. 


Allgemeines 


1. 


General 


1. 


Geniralites 




Einschalten/Lautstarke/Funktionen 




Switching on/volume/selector switches 




Mise sous tension/volume/fonctions 


© 


Netzschalter POWER, ON/OFF 
(Ein/Aus) 


© 


Mains switch POWER, ON/OFF 


© 


Interrupteur secteur POWER, ON/OFF 
(enclenche/declenche ) 


© 


Betriebsanzeige POWER ON 


© 


Pilot light POWER ON 


@ 


Indicateur de mise sous tension 
POWER ON 


© 


Lautstarkeabsenkung LEVEL— 20 dB 


© 


Fixed attenuation LEVEL —20 dB 


© 


Reduction du volume LEVEL —20 dB 


© 


Lautstarkeregler VOLUME 


© 


VOLUME control 


© 


Reglage du VOLUME 


© 


BALANCE-Regler 


© 


BALANCE control 


© 


Reglage de BALANCE 


© 


Betriebsartenschalter MODE 
SELECTOR 


© 


MODE SELECTOR 


© 


Selecteur du mode de reproduction 
MODE SELECTOR 


© 


Eingangswahlschalter INPUT 
SELECTOR 


© 


INPUT SELECTOR 


© 


Selecteur d'entree INPUT SELECTOR 


© 


Lautsprecherwahlschalter SPEAKERS 


© 


Selector switch SPEAKERS 


© 


Selecteur de sorties haut-parleur 
SPEAKERS 



K la ngregel ung/Fi Iter 

@ Schalter FI LTER LOW, ON/OFF 
(Ein/Aus) 

@ Schalter FI LTER HIGH, ON/OFF 
(Ein/Aus) 

@ Taste TO N E D E F E AT ( Li neartaste) 

@ Schalter LOUDNESS ON/OFF 
(Ein/Aus) 

Klangregelung BASS (Tiefen) 

(Q) Klangregelung PRESENCE (Prasenz) 

Klangregelung TREBLE (Hohen) 



Tone control/filters 

Switch FI LTER LOW, ON/OFF 

(@ Switch FILTER HIGH, ON/OFF 

(2) • . * Push button TONE DEFEAT 
@ Switch LOUDNESS ON/OFF 

(Q) Tone control BASS 

Tone control PRESENCE 

Tone control TREBLE 



Reglages de tonal ite/f litres 

Commutateur FILTER LOW, ON/OFF 
(enclenche/declenche) 

(@ Commutateur FILTER HIGH, ON/OFF 
(enclenche/declenche) 

Bouton poussoi r TO N E D E F EAT 

(l^ Commutateur LOUDNESS ON/OFF 
(enclenche/declenche) 

Reglage de tonalite BASS (grave) 

Reglage de tonalite PRESENCE 
(presence) 

Reglage de tonalite TREBLE (aigu) 
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VOLUME BASS PRESENCE TREBLE 

© ©• 

BALANCE MODE SELECTOR INPUT SELECTOR SPEAKERS 



0 





Ausgange auf Frontplatte/ 
Tape Monitor und Kopie/ 
Sekundarbedienungselemente 




Outputs on the front panel/ 
tape monitoring and copying/ 
secondary operating controls 




Sorties sur le panneau frontal/ 
Tape Monitor et copie/ 

Organes de commande secondaires 




Buchsen PHONES (Kopfhorer) 




Phones jacks 




Prises PHONES (casque) 




Ausgang TAPE 2 OUTPUT 
(Tonband 2) 




Output TAPE 2 OUTPUT 




Sortie TAPE 2 OUTPUT 
(magnetophone 2) 




Taste TAPE 1 (Monitor Tonband 1) 




Push button TAPE 1 




Bouton poussoirTAPE 1 (moniteur 
pour magnetophone 1) 




Taste TAPE 2 (Monitor Tonband 2) 




Push button TAPE 2 




Bouton poussoir TAPE 2 (moniteur 
pour magnetophone 2) 


@ 


Taste TAPE COPY (Tonbandkopie) 


(§) 


Push button TAPE COPY 


(20) 


Bouton poussoir TAPE COPY (copie de 
bande) 


@ 


Schiebeschalter PHONO 1 IMPEDANCE 




Sliding switch PHONO 1 IMPEDANCE 


(21) 


Commutateur a glissiere PHONO 1 
IMPEDANCE 


@ 


Regler PHONO SENSITIVITY 




Control PHONO SENSITIVITY 




Reglage PHONO SENSITIVITY 


(§) 


Schiebeschalter PRE-PWR AMP MODE 

NORMAL/SEPARATED 

(Normal/Getrennt) 




Sliding switch PRE-PWR AMP MODE 
NORMAL/SEPARATED 


(23) 


Commutateur a glissiere PRE-PWR AMP 
MODE 

NORMAL/SEPARATED 



(normal/separe) 
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giiltig fur Cerate ab Serie-Nummer 5001 

valid for amplifiers starting with serial nr. 5001 

valable pour appareils a partir du no. de fabrication 5001 



gultig fur Cerate bis Serie-Nummer 5000 
valid for amplifiers up to serial nr. 5000 
valable pour appareils jusqu'au no. de fabrication 5000 





Ruckwandanschiusse 




Connectors on rear panel 




Prises de raccordement du panneau 
arriere 


(§) 


Erdkiemme 


(§) 


Earthing terminal 


(§) 


~~ Prise de terre 




Cinch-Anschlusse INPUTS (Eingange) 




Phono sockets INPUTS 




Prises Cinch INPUT (entrees) 




TUNER (UKW-Empfanger) 




TUNER 




TUNER (recepteur OUC) 




AUX 1 (AUX, Auxiliary, Divers) 


(g) 


Auxiliary 1 (AUX) 




AUX 1 (AUX, auxiliaire) 


(§) 


PHONO 1 (Plattenspieler 1) 


(33) 


PHONO 1 


(§) 


PHONO 1 (table de lecture 1) 


@) 


PHONO 2/AUX 2 (PHONO 2) 


@) 


PHONO 2/AUX 2 (PHONO 2) 


(34) 


PHONO 2/AUX 2 (PHONO 2) 




Cinch-Anschlusse TAPE 1 (Tonband 1) 




Phono sockets TAPE 1 




Prises Cinch TAPE 1 (magnetophone 1) 


(35) 


INPUT (Eingang) 


(§) 


INPUT 




INPUT (entree) 


(§) 


OUTPUT (Ausgang) 


(§) 


OUTPUT 




OUTPUT (sortie) 




Clnch-Anschliisse TAPE 2 (Tonband 2) 




Phone sockets TAPE 2 




Prises Cinch TAPE 2 (magnetophone 2) 


@ 


INPUT (Eingang) 


(g) 


INPUT 


(37) 


INPUT (entree) 


(38) 


OUTPUT (Ausgang) 




OUTPUT 




OUTPUT (sortie) 




DIN-Anschluss IN/OUT 
(Eingang/ Ausgang) 


(39) 


DIN socket IN/OUT 




Prise 5 poles DIN IN/OUT 
(entree/sortie) 




Cinch-Anschlusse EQUALIZER 
(Entzerrer) 




Phono sockets EQUALIZER 




Prises Cinch EQUALIZER (egaliseur) 




PRE AMP OUT (Vorverstarker Ausgang) 


@ 


PRE AMP OUT (preamplifier output) 




PRE AMP OUT (sortie du 
preamplificateur) 




PWR AMP IN (Eingang Endstufe) . 




PWR AMP IN (input to power amplifier) 




PWR AMP IN (entree des etages finals) 




SPEAKERS (Lautsprecheranschlusse) 




SPEAKERS (loudspeaker connectors) 




SPEAKERS (prises haut-parleur) 




Gruppe B 




Group B 




Groupe B 




Gruppe A 




Group A 


® 


Groupe A 




NETZANSCHLUSS 




AC POWER CONNECTION 




Raccordement secteur 




Netzanschluss AC POWER 




AC POWER inlet 


@ 


Prise secteur AC POWER 




Netzsicherung FUSE 


(§) 


FUSE 


0 


Fusible secteur FUSE 


(§) 


Spannungswahler LINE VOLTAGE 
SELECTOR 




LINE VOLTAGE SELECTOR 


0 


Selecteur de tension LINE VOLTAGE 
SELECTOR 
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B750 Technische Daten 

(gultig fur Gerate bis Serie-Nummer 5000) 



Musikleistung: 

100 W pro Kanal (4 Ohm) 

beide Kanale gleichzeitig ausgesteuert 

A usgangsleistung: 

(nach DIN 45500) 

75 W pro Kanal (4 Ohm) 

50 W pro Kanal (8 Ohm) 

beide Kanale gleichzeitig ausgesteuert 

Harmonische Verzerrungen: 

(20 Hz ... 20 kHz) 

kleiner als 0,2 % bei jedem Leistungspegel bis 
60 W (4 Ohm) 

Frequenzgang: 

±0,5dB, 20 Hz ...20 kHz 

Dampfungsfaktor: 

grosser als 75 bei 1 kHz (8 Ohm) 

Eingange: 

Empfindlichkeit fur 60 W (4 Ohm) / Impedanz 
TUNER, AUX, TAPE 1 +2: 

200 mV/100 kOhm 
PHONO 1: 

1,5... 7 mV; 

nominal 5 mV/25—50—100 kOhm 
(umschaltbar) 

PHONO 2: 

1,5... 7 mV; 
nominal 5 mV/50 kOhm 
PWR AMPIN: 

1 V/20 kOhm 



Qbersteuerungsgrenze: 
TUNER, AUX, TAPE 1 +2: 
9 V 

PHONO 1 +2: 

400 mV 



Ausgange: 

Dl N-Anschluss TAPE 2/OUT: 

6,5mV/RL lOkOhm 
SPEAKERS A, B: 

1 5,5 V/R[_ min. 4 Ohm 
TAPE 1 +2 (Cinch): 

200 mV/R|_ min. 50 kOhm 
TAPE 2 (Jack): 

200 mV/R|_ min. 50 kOhm 
PREAMP OUT: 

1 V/R|_ min. 10 kOhm 
PHONES (2x): 

15,5 V/Rj 100 Ohm 

Fremdspannungsabstand: 

Effektivwert, unbewertet; 

20 Hz ... 20 kHz, bezogen auf 60 W (4 Ohm) 
TUNER, AUX, TAPE 1 +2: 
grosser als 90 dB 

(Eingange mit 10 kOhm abgeschlossen) 
PHONO 1 +2: 
grosser als 70 dB 

(Eingange mit 2,2 kOhm abgeschlossen) 



B750 Technische Daten 
(gultig fur Gerate mit 

Serie-Nummern 5001 bis 8500) 



Musikleistung: 

1 00 W pro Kanal (4 Ohm) 

beide Kanale gleichzeitig ausgesteuert 

Ausgangsleistung: 

(nach DIN 45500) 

75 W pro Kanal (4 Ohm) 

50 W pro Kanal (8 Ohm) 

beide Kanale gleichzeitig ausgesteuert 

Harmonische Verzerrungen: 

(20 Hz ... 20 kHz) 

kleiner als 0,2 % bei jedem Leistungspegel bis 
60 W (4 Ohm) 

Frequenzgang: 

±0,5dB, 20 Hz ... 20 kHz 

Dampfungsfaktor: 

grosser als 75 bei 1 kHz (8 Ohm) 

Eingange: 

Empfindlichkeit fur 60 W (4 Ohm) / Impedanz 
TUNER, AUX, TAPE 1 +2: 

200 mV/100 kOhm 
PHONO 1: 

1,5... 7 mV; 

nominal 5 mV/25—50—100 kOhm 
(umschaltbar) 

PHONO 2: 

5mV/50kOhm 
festeingestellt 
PWR AMP IN: 

1 V/20 kOhm 



Qbersteuerungsgrenze: 

TUNER, AUX, TAPE 1 +2: 

9 V 

PHONO 1: 

400 mV 
PHONO 2: 

250 mV 

Ausgange: 

Dl N-Anschluss TAPE 2/OUT: 

6.5 mV/RLl0kOhm 
SPEAKERS A, B: 

T5,5^ V/R[_ min. 4 Ohm 
TAPE 1 +2 (Cinch): 

200 mV/Ri_ min. 50 kOhm 
TAPE 2 (Jack): 

200 mV/R[_ min. 50 kOhm 
PREAMP OUT: 

1 V/R|_ min. 10 kOhm 
PHONES (2x): 

15.5 V/Rj 100 Ohm 

Fremdspannungsabstand: 

Effektivwert, unbewertet; 

20 Hz ... 20 kHz, bezogen auf 60 W (4 Ohm) 
TUNER, AUX, TAPE1 +2: 
grosser als 90 dB 

(Eingange mit 10 kOhm abgeschlossen) 
PHONO 1 +2: 
grosser als 70 dB 

(Eingange mit 2,2 kOhm abgeschlossen) 



B750 Technische Daten 

(gultig fur Gerate ab Serie-Nummer 8501, MK II) 



Musikleistung: 

1 40 W pro Kanal (4 Ohm) 

beide Kanale gleichzeitig ausgesteuert 

Ausgangsleistung: 

(nach DIN 45500) 
now pro Kanal (4 Ohm) 

85 W pro Kanal (8 Ohm) 

beide Kanale gleichzeitig ausgesteuert 

Harmonische Verzerrungen: 

(20 Hz ... 20 kHz) 

kleiner als 0,1 % bei jedem Leistungspegel bis 
75 W (8 Ohm) 

Frequenzgang: 

±0,5dB, 20 Hz ... 20 kHz 

Dampfungsfaktor: 

grosser als 80 bei 1 kHz (8 Ohm) 

Eingange: 

Empfindlichkeit fur 75 W (8 Ohm) / Impedanz 
TUNER, AUX 1 + 2, TAPE 1 + 2: 

200 mV/100 kOhm 
PHONO 1: 

1.5 ... 7 mV; 

nominal 5 mV/25—50—100 kOhm 
(umschaltbar) 

PHONO 2: 

(nachrustbar, anstelle von AUX 2) 

5 mV/50 kOhm 
festeingestellt 
PWR AMP IN: 

1 V/20 kOhm 

Qbersteuerungsgrenze: 

TUNER, AUX 1 + 2, TAPE 1 + 2: 

9 V 

PHONO 1: 

400 mV 
PHONO 2: 

300 mV 

Ausgange: 

Dl N-Anschluss TAPE 2/OUT: 

6.5 mV/RL 10 kOhm 
SPEAKERS A, B: 

24.5 V (8 Ohm) 

TAPE 1 +2 (Cinch): 

200 mV/Ri_ min. 50 kOhm 
TAPE 2 (Jack): 

200 mV/Ri_ min. 50 kOhm 
PREAMP OUT: 

1 V/Ri_ min. 10 kOhm 
PHONES (2x): 

24,5 V/Rj 100 Ohm 

Fremdspannungsabstand: 

Effektivwert, unbewertet; 

20 Hz ... 20 kHz, bezogen auf 75 W (8 Ohm) 
TUNER, AUX 1 + 2, TAPE 1 + 2: 
grosser als 90 dB 

(Eingange mit 10 kOhm abgeschlossen) 
PHONO 1 +2: 
grosser als 70 dB 

(Eingange mit 2,2 kOhm abgeschlossen) 
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Obersprechdampfung: 

bei 1 kHz 

TUNER, AUX, TAPE 1 +2: 
grosser als 66 dB 
PHONO 1 +2: 
grosser als 60 dB 

Phono- Entzerrung: 

nach I EC 98, MOD 4 1976: 

±0,5dB, 20 Hz ...20 kHz 

Klangregler: 

in 2 dB-Stufen 
BASS; 

±8dBbei 120 Hz 
TREBLE: 

±8dBbei8kHz 

PRESENCE: 

± 8 dB bei 3 kHz 

Filter: 

LOW: 

50 Hz, -3dB (12dB/Oktave) 

HIGH: 

8 kHz, -3dB (12 dB/Oktave) 

Loudness: 

Volume —30 dB: 

100 Hz + 6dB 
10kHz + 4dB 

Bestuckung: 

4 1C (Spannungsregler), 99 Transistoren, 

4 Bruckengleichrichter, 48 Dioden 

Stromversorgung: 

umschaltbar: 100, 120, 140, 200, 220, 240 V 

50 .. . 60 Hz 
Netzsicherung: 

100.. . 140 V: 4 AT 
200 ... 240 V: 2 AT 

Leistungsaufnahme: 

50.. . 350 W 

Gewicht: (Masse) 

13 kg 

Abmessungen: 

Bx HxT=452x 151 x 348 mm 



Anderungen vorbehalten. 



Obersprechdampfung: 

bei 1 kHz 

TUNER, AUX, TAPE 1 +2: 
grosser als 66 dB 
PHONO 1 +2; 
grosser als 60 dB 

Phono- En tzerrung: 

nach I EC 98, MOD 4 1976: 

±0,5dB, 20 Hz... 20kHz 

Klangregler: 

in 2 dB-Stufen 
BASS: 

±8dBbei 120 Hz 
TREBLE: 

±8dBbei8kHz 

PRESENCE: 

±8dBbei 3 kHz 

Filter: 

LOW: 

50 Hz, -3dB (12 dB/Oktave) 

HIGH: 

8 kHz, -3d B (12 dB/Oktave) 

Loudness: 

Volume —30 dB: 

100 Hz + 6dB 
10kHz + 4dB 

Bestuckung: 

4 1C (Spannungsregler), 107 Transistoren, 

4 Bruckengleichrichter, 52 Dioden 

Stromversorgung: 

umschaltbar: 100, 120, 140, 200, 220, 240 V 

50.. . 60 Hz 
Netzsicherung: 

100.. . 140 V: 4 AT 
200 ... 240 V: 2 AT 

Leistungsaufnahme: 

50.. . 350 W 

Gewicht: (Masse) 

13 kg 

Abmessungen: 

B X H X T = 452 x 1 51 x 348 mm 



Obersprechdampfung: 

bei 1 kHz 
alle Eingange: 
grosser als 66 dB 



Phono-Entzerrung: 

nach I EC 98, MOD 4 1976: 

±0,5dB, 20 Hz... 20 kHz 

Klangregler: 

in 2 dB-Stufen 
BASS: 

±8dBbei 120 Hz 
TREBLE: 

± 8 dB bei 8 kHz 
PRESENCE: 

± 8 dB bei 3 kHz 

Filter: 

LOW: 

50 Hz, -3dB (12 dB/Oktave) 

HIGH: 

8 kHz, -3 dB (12 dB/Oktave) 

Loudness: 

Volume —30 dB: 

100 Hz + 6dB 
10 kHz + 4dB 

Bestuckung: 

4 1C (Spannungsregler), 99 Transistoren, 

4 Briickengleichrichter, 48 Dioden 

Stromversorgung: 

umschaltbar: 100, 120, 140, 200, 220, 240 V 

50 .. . 60 Hz 
Netzsicherung: 

100.. . 140 V: 5 AT 
200 ... 240 V: 2,5 AT 

Leistungsaufnahme: 

50.. . 550 W 

Gewicht: (Masse) 

13kg 

Abmessungen: 

B X H X T = 452 x 1 51 x 348 mm 
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B750 Technical Data 

(Valid for amplifiers up to serial nr. 5000) 



Power output: 

60 watts into 4 ohms 
40 watts into 8 ohms 

continuous average sine wave power at rated 
distortion. 

Total harmonic distortion: 

less than 0.2 % at any level up to rated output. 

Frequency response: 

20 Hz... 20 kHz ±0.5 dB 

Damping factor: 

better than 75 at 8 ohms 

Inputs: 

Sensitivity for 60 watts (4 ohms) / input im- 
pedance 

TUNER, AUX, TAPE 1 +2: 

200 mV/100 kohms 
PHONO 1: 

1.5 ... 7 mV/25, 50, 100 kohms 
(selectable) 

PHONO 2: 

1.5... 7 mV; 

nominal 5 mV/50 kohms 
PWR AMP IN: 

1 V/20 kohms 

Overload levels: 

TUNER, AUX, TAPE 1 +2: 

9 V 

PHONO 1 +2: 

400 mV 



Outputs: 

Dl N connector TAPE 2/OUT : 

6.5 mV/R|_ 10 kohms 
SPEAKERS A, B: 

1 5.5 V/R|_ min. 4 ohms 
TAPE 1 + 2 (phono sockets): 

200 mV/R|_ min. 50 kohms 
TAPE 2 (Jack): 

200 mV/R|_ min. 50 kohms 
PREAMP OUT: 

1 V/R|_ min. 1 0 kohms 
PHONES (2 x): 

15.5 V/Rj 100 ohms 

Signal to noise ratio: 

(with reference to 60 watts / 4 ohms) 
TUNER, AUX, TAPE 1 + 2: 
better than 90 dB, unweighted 
input termination 10 kohms 
PHONO 1 +2: 

better than 70 dB, unweighted 
input termination 2.2 kohms 

Channel separation: 

(at 1000 Hz) 
better than 60 dB 



Phono equalization: 

(as per I EC 98 MOD 4 1976) 
20 Hz ...20 kHz ± 0.5 dB 



B750 Technical Data 

(Valid for amplifiers with serial nr. 5001 to 8500) 



Power output: 

60 watts into 4 ohms 
40 watts into 8 ohms 

continuous average sine wave power at rated 
distortion. 

Total harmonic distortion: 

less than 0.2 % at any level up to rated output. 

Frequency response: 

20 Hz... 20 kHz ±0.5 dB 

Damping factor: 
better than 75 at 8 ohms 

Inputs: 

Sensitivity for 60 watts (4 ohms) / input im- 
pedance 

TUNER, AUX, TAPE1 +2: 

200 mV/ 100 kohms 
PHONO 1: 

1.5 ...7 mV/25, 50, 100 kohms 
(selectable) 

PHONO 2: 

5 mV/50 kohms 
fixed 

PWR AMP IN: 

1 V/20 kohms 

Overload levels: 

TUNER, AUX, TAPE 1 +2: 

9 V 

PHONO 1 +2: 

400 mV 
PHONO 2: 

250 mV 

Outputs: 

DIN connector TAPE 2/OUT: 

6.5 mV/Ri_ 10 kohms 
SPEAKERS A, B: 

1 5.5 V/R|_ min. 4 ohms 
TAPE 1 + 2 (phono sockets): 

200 mV/R|_ min. 50 kohms 
TAPE 2 (Jack): 

200 mV/Ri_ min. 50 kohms 
PREAMP OUT: 

1 y/R[_ min. 10 kohms 
•PHONES (2 x): 

15.5 V/Rj 100 ohms 

Signal to noise ratio: 

(with reference to 60 watts / 4 ohms) 

TUNER, AUX, TAPE 1 +2: 
better than 90 dB, unweighted 
input termination 10 kohms 
PHONO 1 +2: 

better than 70 dB, unweighted 
input termination 2.2 kohms 

Channel separation: 

(at 1 000 Hz) 
better than 60 dB 



Phono equalization: 

(as per I EC 98 MOD 4 1976) 
20 Hz... 20 kHz ±0.5 dB 



B750 Technical Data 

(Valid for amplifiers with serial nr. 8501 and up, 
MKff) 



Power output: 

75 watts into 8 ohms 

continuous average sine wave power at rated 
distortion. 

Total harmonic distortion: 

less than 0.1 % at any level up to rated output. 

Frequency response: 

20 Hz... 20 kHz ±0.5 dB 

Damping factor: 

better than 80 at 8 ohms 

Inputs: 

Sensitivity for 75 watts (8 ohms) / input im- 
pedance 

TUNER, AUX 1 + 2, TAPE 1 + 2: 

200 mV/100 kohms 
PHONO 1: 

1.5 ... 7 mV/25, 50, 100 kohms 
(selectable) 

PHONO 2 (optional, in place of AUX 2): 

5 mV/50 kohms 
fixed 

PWR AMP IN: 

1 V/20 kohms 

Overload levels: 

TUNER, AUX 1 + 2, TAPE 1 +2: 

9 V 

PHONO 1: 

400 mV 
PHONO 2: 

300 mV 

Outputs: 

DIN connector TAPE 2/OUT: 

6.5 mV/R[_ 10 kohms 
SPEAKERS A, B: 

24.5 V (8 ohms) 

TAPE 1 + 2 (phono sockets): 

200 mV/R|_ min. 50 kohms 
TAPE 2 (Jack): 

200 mV/R|_ min. 50 kohms 
PREAMP OUT: 

1 V/R|_ min. 10 kohms 
PHONES (2 x): 

24.5 V/Rj 100 ohms 

Signal to noise ratio: 

(with reference to 75 watts / 8 ohms) 

TUNER, AUX 1 +2, TAPE 1 +2: 
better than 90 dB, unweighted 
input termination 10 kohms 
PHONO 1 +2: 

better than 70 dB, unweighted 
input termination 2.2 kohms 

Channel separation: 

(at 1000 Hz) 
better than 66 dB 
on all inputs 

Phono equalization: 

(as per I EC 98 MOD 4 1976) 

20 Hz ... 20 kHz ±0.5 dB 
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Tone controls: 

BASS; 

± 8 dB in 2 dB steps at 1 20 Hz 
TREBLE; 

± 8 dB in 2 dB steps at 8 kHz 
PRESENCE; 

± 8 dB in 2 dB steps at 3 kHz 

Filter: 

LOW; 

50 Hz, -3dB (12dB/octave) 

HIGH; 

8 kHz, -3dB(12dB/octave) 

Loudness: 

Volume —30 dB 
100 Hz + 6dB 
10kHz + 4dB 

Semiconductor complement: 

4 1C (voltage regulation), 99 transistors, 

4 bridge rectifiers, 48 diodes 

Current supply: 

Voltage selector for; 100, 120, 140, 200, 220, 
240 V 
50 ... 60 Hz 
Main Fuse; 

100 ... 140 V; 4 amp slow-blow 
200 ... 240 V; 2 amp slow-blow 

Power consumption: 

50 ... 350 watts 

Weight: 

13kg(28lbs10ozs) 

Dimensions: 

W X H X D = 452 X 1 51 X 348 mm 
(1 7.8 X 6 X 1 3.7 inches) 



Tone controls: 

BASS; 

± 8 dB in 2 dB steps at 120 Hz 
TREBLE; 

± 8 dB in 2 dB steps at 8 kHz 
PRESENCE; 

± 8 dB in 2 dB steps at 3 kHz 

Filter: 

LOW; 

50 Hz, -3 dB (1 2 dB/octave) 

HIGH; 

8 kHz, -3 dB (12 dB/octave) 

Loudness: 

Volume —30 dB 
100 Hz + 6dB 
10kHz + 4dB 

Semiconductor complement: 

4 1C (voltage regulation), 107 transistors, 

4 bridge rectifiers, 52 diodes 

Current supply: 

Voltage selector for; 100, 120, 140, 200, 220, 
240 V 
50 ... 60 Hz 
Main Fuse; 

100 ... 140 V; 4 amp slow-blow 
200 ... 240 V; 2 amp slow-blow 

Power consumption: 

50 ... 350 watts 

Weight: 

13 kg (28lbs10ozs) 

Dimensions: 

W X H X D = 452 X 1 51 X 348 mm 
(17.8 X 6 X 13.7 inches) 



Subject to change. 



Tone controls: 

BASS; 

± 8 dB in 2 dB steps at 1 20 Hz 
TREBLE; 

± 8 dB in 2 dB steps at 8 kHz 
PRESENCE; 

± 8 dB in 2 dB steps at 3 kHz 

Filter: 

LOW; 

50 Hz, -3 dB (12 dB/octave) 

HIGH; 

8 kHz, -3 dB (12 dB/octave) 

Loudness: 

Volume —30 dB 
100 Hz + 6dB 
10kHz + 4dB 

Semiconductor complement: 

4 1C (voltage regulation), 99 transistors, 

4 bridge rectifiers, 48 diodes 

Current supply: 

Voltage selector for; 100, 120, 140, 200, 220, 
240 V 

50.. . 60 Hz 
Main Fuse; 

100.. . 140 V; 5 amp slow-blow 
200 ... 240 V; 2.5 amp slow-blow 

Power consumption: 

50 ... 550 watts 

Weight: 

13 kg (28 IbslOozs) 

Dimensions: 

W X H X D = 452 X 1 51 X 348 mm 
(17.8 X 6 X 13.7 inches) 
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Caract6ristlqu« tMhniques B750 

(valable pour appareils jusqu'au 

no. de fabrication 5000) 



Puissance musicale: 

1 00 watts par canal (4 ohms) 

les deux canaux simultanement en service. 

Puissance de sortie: 

(d'apres DIN 45500) 

75 watts par canal (4 ohms) 

50 watts par canal (8 ohms) 

les deux canaux simultanement en service. 

Distorsion harmonique: 

(20 Hz ... 20 kHz) 

inferieure a 0,2 % a n'importe quel niveau 
jusqu'a 60 watts (4 ohms). 

Riponse en frequence: 

±0,5dB, 20Hz... 20 kHz 

Facteur d'amortissement: 
meilleur que 75 a 1 kHz (8 ohms) 

Entries: 

Sensibilite pour 60 watts (4 ohms) / impedance 
TUNER, AUX, TAPE 1+2: 

200 mV/100 kohms 
PHONO 1: 

1,5... 7 mV 

nominal 5 mV/25—50—100 kohms 
(commutable) 

PHONO 2: 

1,5... 7 mV 

nominal 5 mV/50 kohms 
PWR AMPIN: 

1 V/20 kohms 

Limite de saturation: 

TUNER, AUX, TAPEl +2: 

9 V 

PHONO 1+2: 

400 mV 



Sorties: 

Prise DIN TAPE 2/OUT: 

6.5 mV/Ri_ 10 kohms 
SPEAKERS A, B: 

15.5 V/R|_ 4 ohms min. 

TAPE 1 +2 (CINCH): 

200 mV/R L 50 kohms min. 

TAPE 2 (Jack): 

200 mV/R|_ L 50 kohms min. 

PREAMP OUT: 

1 V/R[_ 10 kohms min. 

PHONES (2x): 

15,5 V/Rj 100 ohms 

Recui du bruit de fond: 

Valeur effective, non ponderee; 

20 Hz ... 20 kHz, par rapport a 60 watts 
(4 ohms) 

TUNER, AUX, TAPEl +2: 

superieur a 90 dB 

(entries bouclees avec 1 0 kohms) 

PHONO 1 +2: 

superieur a 70 dB 

(entries bouclees avec 2,2 kohms) 



Caract6ristiques techniques B750 
(valable pour les appareils avec un 
no. de fabrication allant de 5001 jusqu'a 8500) 



Puissance musicale: 

1 00 watts par canal (4 ohms) 

les deux canaux simultanement en service. 

Puissance de sortie: 

(d'apres DIN 45500) 

75 watts par canal (4 ohms) 

50 watts par canal (8 ohms) 

les deux canaux simultanement en service. 

Distorsion harmonique: 

(20 Hz ... 20 kHz) 

inferieure a 0,2 % a n'importe quel niveau 
jusqu'a 60 watts (4 ohms). 

RSponse en frequence: 

±0,5dB, 20 Hz... 20 kHz 

Facteur d'amortissement: 
meilleur que 75 a 1 kHz (8 ohms) 

Entries: 

Sensibilite pour 60 watts (4 ohms) / impedance 
TUNER, AUX, TAPEl +2: 

200 mV/100 kohms 
PHONO 1: 

1,5... 7 mV 

nominal 5 mV/25—50—100 kohms 
(commutable) 

PHONO 2: 

5 mV/50 kohms 
fixe 

PWR AMPIN: 

1 V/20 kohms 

Limite de saturation: 

TUNER, AUX, TAPE 1+2: 

9 V 

PHONO 1: 

400 mV 
PHONO 2: 

250 mV 

Sorties: 

Prise DIN TAPE 2/OUT: 

6.5 mV/Ri_ 10 kohms 
SPEAKERS A, B: 

1 5,5.V/R|_ 4 ohms min. 

TAPE 1 + 2 (CINCH): 

200 mV/R|_ 50 kohms min. 

TAPE 2 (Jack): 

200 mV/R|_ L 50 kohms min. 

PREAMP OUT: 

1 V/R|_ 10 kohms min. 

PHONES (2 x): 

15.5 V/Rj 100 ohms 

Recui du bruit de fond: 

Valeur effective, non ponderee; 

20 Hz ... 20 kHz, par rapport a 60 watts 
(4 ohms) 

TUNER, AUX, TAPEl +2: 

superieur a 90 dB 

(entrees bouclees avec 10 kohms) 

PHONO 1 +2: 

superieur a 70 dB 

(entrees bouclees avec 2,2 kohms) 



Caract6ristiques techniques B750 

(valable pour les appareils a parti r du 

no. de fabrication 8501, MK II) 



Puissance musicale: 

140 watts par canal (4 ohms) 

les deux canaux simultanement en service. 

Puissance de sortie: 

(d'apres DIN 45500) 

1 1 0 watts par canal (4 ohms) 

85 watts par canal (8 ohms) 

les deux canaux simultanement en service. 

Distorsion harmonique: 

(20 Hz ... 20 kHz) 

inferieure a 0,1 % a n'importe quel niveau 
jusqu'a 75 watts (8 ohms). 

Reponse en frequence: 

±0,5dB, 20 Hz ...20 kHz 

Facteur d'amortissement: 
meilleur que 80 a 1 kHz (8 ohms) 

Entries: 

Sensibilite pour 75 watts (8 ohms) / impedance 
TUNER, AUX 1 + 2, TAPE 1 + 2: 

200 mV/100 kohms 
PHONO 1: 

1,5... 7 mV 

nominal 5 mV/25—50—100 kohms 
(commutable) 

PHONO 2 (en option, a la place de AUX 2): 

5 mV/50 kohms 
fixe 

PWR AMPIN: 

1 V/20 kohms 

Limite de saturation: 

TUNER, AUX 1 + 2, TAPE 1 + 2: 

9 V 

PHONO 1 + 2: 

400 mV 
PHONO 2: 

300 mV 

Sorties: 

Prise DIN TAPE 2/OUT: 

6.5 mV/R[_ 10 kohms 
SPEAKERS A, B: 

24.5 V (8 ohms) 

TAPE 1 +2 (CINCH): 

200 mV/Ri_ 50 kohms min. 

TAPE 2 (Jack): 

200 mV/Ri_ L 50 kohms min. 

PREAMP OUT: 

1 V/R|_ 10 kohms min. 

PHONES (2 x): 

24,5 V/Rj 100 ohms 

Recu! du bruit de fond: 

Valeur effective, non ponderee; 

20 Hz ... 20 kHz, par rapport a 75 watts 
(8 ohms) 

TUNER, AUX 1 + 2, TAPE 1 + 2: 

superieur a 90 dB 

(entrees bouclees avec 10 kohms) 

PHONO 1 +2: 

superieur a 70 dB 

(entrees bouclees avec 2,2 kohms) 
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Amortissement de la diaphonie: 

^ 1 kHz 

TUNER, AUX, TAPE1 -^2: 
sup6rieur a 66 dB 
PHONO 1 -1“ 2: 

sup6rieur a 60 dB 

Corrections phono: 

d'apreslEC 98, MOD 4 1976; 

±0,5dB, 20 Hz... 20 kHz 

Corrmtmrs de tonaiiM: 

par pas de 2 dB 

BASS: 

±8dBa 120 Hz 
TREBLE: 

±8dBa8kHz 

PRESENCE: 

±8dBa3kHz 

Filtres: 

LOW; 

50Hz, -3dB(12dB/octave) 

HIGH: 

8 kHz, -3 dB (12 dB/octave) 

Loudnd^: 

Volume —30 dB: 

100 Hz + 6dB 
10kHz + 4dB 

Composants: 

4 1C (regulateurs de tension), 99 transistors, 

4 redresseurs en pont et 48 diodes. 

Alimentation: 

commutable: 100, 120, 140, 200, 220 et 240 V 

50.. . 60 Hz 
Fusible secteur: 

100.. . 140 V: 4 AT 
200 ... 240 V: 2 AT 

Consommation: 

50 .. . 350 watts 

Poids: 

13 kg 

Dimensions: 

Lx Hx P=452x 151 x 348 mm 



Sous reserve de modification. 



Amortissement de la diaphonie: 

a 1 kHz 

TUNER, AUX. TAPE 1 + 2: 
sup^rieur a 66 dB 
PHONO 1 + 2: 
sup^rieur a 60 dB 

Corrections phono: 
d'apres I EC 98. MOD 4 1976: 

±0,5dB, 20 Hz ...20 kHz 

Correcteurs de tonaUt4: 
par pas de 2 dB 
BASS: 

±8dBa120 Hz 
TREBLE: 

±8dBa8kHz 

PRESENCE: 

±8dBa3kHz 

Filtres: 

LOW: 

50 Hz. -3 dB (12 dB/octave) 

HIGH; 

8 kHz, -3 dB ( 1 2 dB/octave) 

Loudness: 

Volume -30 dB: 

100Hz + 6dB 
10kHz + 4dB 

Composants: 

4 1C (regulateurs de tension), 107 transistors, 

4 redresseurs en pont et 52 diodes. 

Alimentation: 

commutable: 100, 120, 140, 200, 220 et 240 V 

50 .. . 60 Hz 
Fusible secteur: 

100.. . 140 V: 4 AT 
200 ... 240 V: 2 AT 

Consommation: 

50 .. . 350 watts 

Poids: 

13 kg 

Dimensions: 

L X H X P = 452 X 151 X 348 mm 



Amortissement de la diaphonie: 
a 1 kHz 

pour toutes les entries: 
superieur a 66 dB 



Corrections phono: 

d'apreslEC 98. MOD 4 1976: 

±0,5dB, 20Hz... 20 kHz 

Correcteurs tie tomiiM: 

par pas de 2 dB 
BASS: 

±8dBa 120Hz 
TREBLE: 

±8dBa8kHz 

PRESENCE: 

±8dBa3kHz 

Filtres: 

LOW: 

50 Hz. -3 dB (12 dB/octave) 

HIGH: 

8 kHz, -3 dB (12 dB/octave) 

Loudness: 

Volume —30 dB: 

100Hz + 6dB 
10kHz + 4dB 

Composants: 

4 1C (regulateurs de tension), 99 transistors, 

4 redresseurs en pont et 48 diodes. 

Alimentation: 

commutable: 100, 120, 140, 200, 220 et 240 V 

50 .. . 60 Hz 
Fusible secteur: 

100.. . 140 V: 5 AT 
200 ... 240 V: 2.5 AT 

Consommation: 

50 .. . 550 watts 

Poids: 

13 kg 

Dimensions: 

L X H X P = 452 X 151 X 348 mm 
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2.1. Entfernen des oberen Deckbieches 

— 2 Schrauben (a) an der Ruckseite 
losen. 

— Deckblech hinten anheben und aus- 
fahren. 



2.1 . Removal of top cover 

— Remove two screws from the back 
of the unit. 

— Lift cover plate at the back and remove 
it towards the rear. 



2.1. Depose de la plaque superieure 

- Devissez les 2 vis (a) du panneau ar- 
riere. 

— Soulevez la plaque a I'arriere et sortez-la. 



2.2. Entfernen des unteren Deckbieches 



2.2. Removal of bottom plate 



2.2. Depose de la plaque du fond 



An der Unterseite 6 Schrauben 
losen. 

An der Ruckseite 1 Schraube (Q losen. 
Unteres Deckblech abheben. 



Place the unit upside down onto a soft 
padding. 

Remove six screws from the bot- 
tom. 

Remove screw from the back side. 
Lift off bottom cover plate. 



Sur le fond devissez 6 vis (^. 
Devissez une vis (Q a I'arriere. 
Enlevez la plaque du fond. 



2.3. Bedienungseinheit ausbauen 

— . Oberes und unteres Deckblech ausbauen 
( Kap. 2.1 . und 2.2.). 

— Bedienungsknopf vom Eingangswahl- 
schalter INPUT SELECTOR (7) abziehen. 

— Von oben (links und rechts aussen) 
2 Befestigungsschrauben losen. 

— Kabelverbindungen von der Bedienungs- 
einheit zum Verstarker losen (5 Steckverbindun- 
gen und 4 AMP-Stecker am Netzschalter). 

— Die Bedienungseinheit kann nun nach 
vorne ausgebaut warden. 



2.3. Removal of operating section 

— Remove top and bottom covers (see 
section 2.1 . and 2.2.). 

Pull knob INPUT SELECTOR (7) from 
its shaft. 

— From the top side, remove two screws 
bn the left- and right-hand sides. 

— Disconnect the cable connections from 
the operating section to the amplifier (five plug 
connections and four AMP push-on connections 
on the power switch). 

— The operating section may now be re- 
moved towards the front. 



2.3. Depose de I'unite de commande 

— Deposez les plaques superieure et in- 
ferieure (voir 2.1 . et 2.2.). 

— Retirez le bouton du selecteur d'entree 
INPUT SELECTOR (7). 

— Devissez par le haut (a I'extremite 
gauche et droite) les 2 vis de fixation. 

— Deconnectez les liaisons entre I'unite de 
commande et I'amplificateur (5 raccords en- 
fichables, et 4 fiches AMP sur I'interrupteur 
secteur). 

— L'unite de commande peut etre retiree 
par I'avant. 



2.4. Frontplatte ausbauen 

— Bedienungseinheit ausbauen (Kap. 2.3.). 

— 7 Bedienungsknbpfe auf der Bedienungs- 
einheit abziehen. 

— An den seitlichen Zierleisten je 
2 Schrauben Ibsen. Zierleisten und Abdeck- 
klappe entfernen. 

— Frontplatte vorsichtig uber die Kipp- 
schalter und Drucktasten abheben. 



2.4. Removal of front panel 

— Remove operating section as per 2.3. 

— On the operating section, pull seven 
control knobs from their shafts. 

— Loosen two screws on the left-hand and 
right-hand style strips and remove style strips 
together with the flap. 

— Carefully lift the front panel away from 
the toggle switches and push buttons. 



2.4. Depose de la plaque frontale 

— Deposez I'unite de commande (voir 
2.3.). . 

— Retirez les 7 boutons de I'unite de com- 
mande. 

— Devissez les 2 vis de chaque montant. 
Deposez les montants et le cache escamotable. 

— Deposez la plaque frontale en prenant 
soin des commutateurs a bascule et des touches. 
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2.5. Endstufe ausbauen 

— Oberes und unteres Deckblech ausbauen 
( Kap. 2.1 . und 2.2.). 

— Von der Unterseite 2 Befestigungs- 
schrauben losen. 

— Auf dem Endstufenprint 4 Schraub- 
klemmen (MKII, 3 AMP-Stecker) losen, 
2 AMP-Stecker und 1 Steckverbindung aus- 
ziehen. 

— Die Endstufe nach oben ausfahren. 



2.5. Removal of power stage 

— Remove top and bottom covers as per 
section 2.1 . and 2.2. 

— Remove two mounting screws from the 
underside. 

— Undo four screw clamps (3 AMP ter- 
minals in MK II version) on the power amplifier 
board, disconnect two AMP push-on terminals 
and one plug connection. 

— Take out the power stage towards the 
top. 



2.5. Depose de I'etage de puissance 

— Deposez les plaques superieure et in- 
ferieure (voir 2.1 . et 2.2.). 

— D'en bas, devissez les 2 vis de fixation. 

— Desserrez les 4 elements de blocage de 
I'etage de puissance (MK II: 3 fiches AMP), re- 
tirez les 2 fiches AMP et 1 raccord enfichable. 

— Sortez I'etage de puissance par le haut. 



2.6. Netzsicherung auswechsein 

— Netzstecker ziehen. 

— Bajonettverschluss an der Ruckseite 

offnen. 

— Defekte Sicherung auswechsein. 



2.6. Replacement of main fuse 

— Disconnect amplifier from the electric 

current supply. 

— Remove twist-lock cap from the fuse 

holder. 

— Replace defective fuse. 



2.6. Remplacement du fusible secteur 

— Retirez la fiche secteur. 

— Ouvrez le raccord a baionnette, a I'ar- 
riere. 

— Remplacez le fusible defectueux. 



2.7. Netzteilsicherung auswechsein 

— Netzstecker ziehen. 

— Auf dem unteren Deckblech 2Schrau- 
ben am kleinen rechteckigen Deckel Ibsen. 

— Defekte Netzteilsicherung auswechsein. 



2.7. Replacement of power supply fuses 

— Disconnect amplifier from the electric 
current supply. 

— Remove two screws from the small rec- 
tangular cover on the bottom plate. 

— Locate and replace defective fuse. 



2.7. Remplacement du fusible d'alimentation 

— Retirez la fiche secteur. 

— Devissez les 2 vis du petit couvercle rec- 
tangulaire se trouvant sur la plaque inferieure. 

— Remplacez le fusible d'alimentation de- 
fectueux. 
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3. Funktionsbeschreibung 

(Siehe Blockschaltbild, Seite 6—3) 

Mit dem Eingangswahl-Schalter konnen die Ein- 
gange AUX1, TUNER, PHONO 1, PHONO 2/ 
AUX 2 angewahit werden. Die fixen Tonband- 
Eingange TAPE 1 und TAPE 2 (CINCH und 
DIN) Sind mit den Monitor-Tasten anschaltbar. 
Der Eingang PHONO 1 wird mit einer umschalt- 
baren Abschlussimpedanz optimal an das ange- 
schlossene Tonabnehmersystem angepasst (25/ 
50/100 kOhm). Der Eingang PH0N0 2/AUX2 
ist test mit 50 kOhm abgeschlossen. 

Hinweis: 

Umbau Eingang PHONO 2 in AUX 2. (Gultig fur 
Gerate Nr. 5001 ... 8500.) Print Preamp. 
PHONO 2, 1.178.125 austauschen gegen Blind- 
print 1 .178.126. 



Hinweis: 

Umbau Eingang AUX 2 in PHONO 2. (Gultig ab 
Gerate Nr. 8501, MKII.) Blindprint 1.178.126 
austauschen gegen Print Preamp. PHONO 2, 
1.178.125. 



In den anderen Eingangspfaden (AUX 1, 
TUNER, TAPE1, TAPE 2) garantieren Im- 
pedanzwandler fur richtige Anpassung. 

Die Tonband-Kopiertaste ermoglicht das 
Uberspielen in beiden Richtungen ohne Beein- 
flussung der Verstarker-Funktion. Mit den 
Monitortasten ist gleichzeitig die Kontrollmog- 
lichkeit des Gberspielvorganges gegeben. ; 

Der Abschwacher senkt den Lautstarke- 
pegel um 20 dB bei aktivierter Leise-Taste. Die 
Lautstarkeregelung erfoigt mit dem Regler 
VOLUME CONTROL. Der LOUDNESS- 
Schalter ermoglicht die gehorrichtige Korrektur 
der Lautstarkeregelung. Der Betriebsarten- 
Schalter gibt die gewunschte Wiedergabeart an 
den Vorverstarker- und Endstufen-Ausgang. Mit 
dem Balance-Regler ist eine Balance-Korrektur 
von —9 dB ... + 3 dB moglich. 

Die Hohen- und Tiefenfilter mit den 
Grenzfrequenzen 8 kHz bzw. 50 Hz sind mit 
den Schaltern HIGH und LOW schaltbar. Die 
Klangregel-Netzwerke fur Tiefen, Hohen und 
Prasenz beeinflussen das Klangbild der Wieder- 
gabe in 2 dB-Schritten (Bereich ±8dB). Die 
Uberbruckung der Klangregel-Netzwerke und 
somit eine Wiedergabe mit linearem Frequenz- 
gang ergibt sich bei gedruckter Lineartaste. 



3. Circuit description 

(See blockdiagram, page 6—3) 

The INPUT SELECTOR permits the selection 
of the following inputs: AUX1, TUNER, 
PHONO 1 and PH0N0 2/AUX2. The inputs 
TAPE 1 and TAPE 2 (phO|ao or DIN sockets) 
are selected by means of the monitor buttons. 
For the input PHONO 1 three different input 
impedances (25/50/100 kohms) may be selected 
for optimum matching of pick-up cartridges. 
The input PHONO 2/AUX 2 presents a 
50 kohms terminating impedance. 

Note: 

To change input PHONO 2 into AUX 2 (valid 
for serial numbers 5001 ... 8500) replace pre- 
amplifier PHONO 2 1.178.125 with dummy 
insert 1 .178.126. 



Note: 

To change input AUX 2 into PHONO 2 (valid 
from serial number 8501 onward) replace 
dummy insert 1.178.126 with preamplifier 
PHON02 1. 178.125. 

Correct matching for the other inputs 
(AUX, TUNER, TAPE 1 , TAPE 2) is ensured by 
separate impedance transforming stages in each 
signal path. 

The push button TAPE COPY makes 
transfer operations in either direction possible 
without interfering with any of the other am- 
Lplifier functions. While in progress, a transfer 
operation may be checked by operating the 
respective monitor button. 

A fixed attenuator lowers the volume by 
20 dB when pressing the button LEVEL 
—20 dB. The switch LOUDNESS activates a fre- 
quency discriminating RC-network, which ef- 
fects automatic loudness compensation by 
altering the amplifier's frequency response de- 
pending on the setting of the VOLUME CON- 
TROL. The mode selector determines the 
manner in which the signal will be passed on to 
the preamplifier and power stages. The BAL- 
ANCE CONTROL permits corrections in the 
stereo balance from —9 dB ... + 3 dB. 

The high and low frequency filters, with 
their cut-off points at 8 kHz and 50 Hz respec- 
tively, may be brought into circuit by means of 
the switches HIGH and LOW. The tone control 
networks for bass, treble and presence correc- 
tion operate in 2 dB steps over a total range of 



3. Description des fonctions 

(Voir schema bloc, page 6—3) 

Le selecteur d'entree permet de selectionner 
Tune des entrees AUX1, TUNER, PHONO 1, 
PHONO 2/AUX 2. Les entrees magnetophone 
fixes TAPE 1 et TAPE 2 (CINCH et DIN) sont 
commutables par les touches moniteur. L'entree 
PHONO 1 s'adapte de facon optimale au phono- 
capteur grace a une impedance terminale corn- 
mutable (25/50/100 kohms). L'entree PHONO 2/ 
AUX 2 est chargee par une impedance fixe de 
50 kohms. 

Remarque: 

Transformation entree PHONO 2 en AUX 2. 
(Valable pour les appareils allant du numero 
5001 ... 8500.) Remplacez la plaquette preampli 
PHONO 2, 1.178.125 par la plaquette de sub- 
stitution 1 .178.1 26. 

Remarque: 

Transformation entree AUX 2 en PHONO 2. . 
(Valable pour les appareils a partir du numero 
8501, MK II.) Remplacez la plaquette de sub- 
stitution 1.178.126 par une plaquette preampli 
PHONO 2, 1.178.125. 

Des adaptateurs d'impedance garan- 
tissent I'adaptation optimale aux autres circuits 
d'entree (AUX1, TUNER, TAPE1, TAPE 2). 

La touche de duplication de bande 
permet de copier un enregistrement dans les 
deux sens sans influencer la function d'ampli- 
fication. La touche moniteur permet egalement 
de controler la procedure de copie d'un enregis- 
trement. 

L'attenuateur abaisse le niveau du 
volume de 20 dB lorsqu'on presse sur la touche 
d'attenuation. Le reglage de la puissance sonore 
s'effectue au moyen du potentiometre VOL- 
UME CONTROL. Le commutateur LOUDNESS 
permet une correction physiologique du reglage 
de la puissance sonore. Le selecteur de mode 
d'operation transmet le genre de reproduction 
desire a la sortie preamplificateur et etage de 
puissance. Le regulateur de balance permet de 
corriger la balance entre —9 ... + 3 dB. 

Les f litres aigus et graves avec les fre- 
quences li mites de 8 kHz et de 50 kHz sont 
commutables au moyen des commutateurs 
HIGH et LOW. Les circuits pour le reglage de 
tonalite des graves, des aigus et de presence in- 
fluencent la reproduction par pas de 2 dB (plage 
± 8 dB). En appuyant sur la touche "linearite". 
Ton court-circuite les circuits pour le reglage de 
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Der Schiebeschalter PRE-PWR AMP 
MODE trennt auf Stellung SEPARATED die 
Vorverstarker und die Endstufe. Damit besteht 
die Moglichkeit, einen Entzerrer einzuschlaufen. 
Auf Stellung NORMAL gelangt das Vorver- 
starker-Signal direkt auf die Endstufe. Diese 
besitzt eine festeingestellte Verstarkung von 
25 dB. Eine aufwendige Begrenzerschaltung ver- 
hindert den Betrieb der Endtransistoren ausser- 
halb des erlaubten Bereiches der Verlust- 
leistungshyperbel. Das Ausgangssignal der End- 
stufe steht an den ruckseitigen Lautsprecher- 
anschlussen sowie an den Jack-Buchsen auf der 
Frontseite zur Verfugung. 

Der Endstufenteil wird durch zusatz- 
liche Schutzschaltungen uberwacht: 



Tenriperatuschutz: 

Die Betriebstemperaturen der Endstransitoren 
warden gemessen. Bei ubermassiger Erwarmung 
(ca. 95° C) steuert die Gberwachungs-Logik die 
Trenn-Relais, welche die Ausgange spannungs- 
frei schalten. Bei Abkuhlung der Endstufen auf 
ca. 80° C -schalten die Trenn-Relais wieder ein. 



Lautsprecherschutz: 

Tritt am Verstarker-Ausgang eine Spannung von 
> 5 V (Frequenz: < 5 Hz) auf, so warden eben- 
falls die Trenn-Relais aktiviert. Die angeschlos- 
senen Lautsprechersysteme sind somit gegen 
Uberlastung geschutzt. 



±8dB. By pressing the button LINEAR, the 
tone control networks are bypassed and the 
amplifier operates with a linear frequency 
response. 

In position SEPARATED the slide 
switch PRE-PWR AMP MODE breakes the signal 
path between preamplifier and power amplifier, 
thereby making it possible to loop an equalizer 
or other auxiliary equipment into the circuit. In 
position NORMAL, the signal is fed directly 
into the power amplifier, which has a fixed gain 
of 25 dB. An elaborate control circuit protects 
the output transistors from being operated 
beyond their maximum power dissipation 
rating. The output signal is available at the 
speaker terminals on the amplifier's back and at 
the phone jacks on the front panel. 

The performance of the power stages is 
continuously monitored by additional protec- 
tion circuits. 



Thermal protection: 

If the temperature of the power transistors rises 
beyond approximately 95° C, the control cir- 
cuits will activate the cut-off relays, thereby dis- 
connecting the outputs. After having cooled off 
to 80° C, the relays will reconnect the outputs 
again. 



Loudspeaker protection: 

If a voltage or signal condition develops across 
the speaker outputs which exceeds the limits of 
> 5 V and < 5 Hz, the cut-off relays become 
activated" as well. Connected loudspeaker sys- 
tems are protected from dangerous overloads in 
this manner. 



tonalite et Ton obtient une reproduction a 
courbe de reponse lineaire. 

En position SEPARATED, le commuta- 
teur PRE-PWR AMP MODE separe le preampli- 
ficateur de I'etage de puissance. D'ou la pos- 
sibilite d'y intercaler un circuit correcteur. En 
position NORMAL, le signal de sortie du pre- 
ampli est envoye directement a I'etage de puis- 
sance. Celui-ci a un gain fixe de 25 dB. Un 
montage limiteur complexe empeche tout fonc- 
tionnnement des transistors de puissance en 
dehors de la zone de dissipation maximum de 
puissance. Le signal de sortie de I'toge de puis- 
sance se trouve aux bornes arriere haut-parleur 
ainsi qu'aux prises Jack sur la plaque frontale. 

L'etage de puissance est protege par les 
circuits suivants: 



Protection thermique: 

Les temperatures de service des transistors de 
sortie sont mesurees. En cas d'echauffement 
excessif (95° C), la logique de surveillance excite 
les relais de coupure, supprimant ainsi la tension 
aux bornes de sortie. Ces relais reenclenchent les 
sorties lorsque la temperature redescend a env. 
80° C. 

Protection des haut-parleurs: 

S'il se produit une tension > 5 V (de frequence 
< 5 Hz) a la sortie de I'etage de puissance, les 
relais de coupure entrent en action. Les haut- 
parleurs sont done proteges contre toute sur- 
charge. 
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4.1. Messgerate 

Fur fachgerechte Abgleich- und Kontrollarbei- 
ten sind folgende Messgerate erforderlich: 

— NF-Generator 

— Oszilloskop 

— NF-Voltmeter 

— Universalinstrument 

— Regel-Transformator (Variac) 

— Wattmeter (min. 2 X 1 00 W) 

— Klirrfaktor-Messgerat 



4.1. Test equipment 

The following test equipment is required for 
accurate alignment of the amplifier: 

— Audio generator 

— Oscilloscope 

— Audio voltmeter 

— Multimeter 

— Variable mains transformer (Variac) 

— Audio wattmeter (min. 2 X 100 W) 

— Distortionmeter 



4.1. Appareils de mesure 

Liste des appareils de mesure indispensables 
pour les travaux de reglage et de controle: 

— Generateur BF 

— Oscilloscope 

— Voltmetre BF 

— Multimetre 

— Transformateur variable (Variac) 

— Wattmetre (min. 2 x 1 00 W) 

— Distorsiometre 



4.2. Kontrolle der Speisespannungen 

— Gerat einschalten. 

— Mit Universal-Instrument auf dem Si- 
cherungsprint 1.178.130 die stabilisierten 
Speisespannungen kontrollieren. 

MKI MKII 

± 20 V ± 20 V ± 5 % 

± 40 V ± 48 V ± 5 % 

— Auf dem Endverstarkerprint 1.178.100 

(101) die unstabilisierten Speisespannungen 

kontrollieren. 

MKI MKII 

± 38 V ± 56 V 

Dieser Spannungswert ist nur dann ver- 
bindlich, wenn die vorhandene Netzspannung 
mit der Angabe des Spannungswahlers auf der 
Ruckseite des Gerates ubereinstimmt. 



4.3. Ruhestrom-Einstellung (unbelastet) 



— Gerat einschalten, kein Eingangssignal 
(warten bis Gerat betriebswarm ist). 

— Voltmeter uber R3 auf dem Endver- 
starkerprint 1.178.100(101) anschliessen. 

— Mit Potentiometer R28 eine Spannung 
von 7 mV einstellen. 



4.2. Checking the supply voltages 

— Connect power cord to the electrical 
current supply and switch the amplifier on. 

— Using the multimeter, check the follow- 
ing stabilized voltages on the fuse board 
1.178.130. 

MKI MKII 

± 20 V ± 20 V ± 5 % 

±40V ±48V ±5% 

— Check the unregulated supply voltage on 
the power amplifier board 1.178.100(101). 



MKI MKII 

± 38 V ± 56 V 

This voltage will be obtained only if the 
actual mains voltage corresponds with the 
nominal value as selected by the voltage se- 
lector. 



4.3. Adjustment of quiescent current (no 

load) 

— Amplifier switched on, no input signal. 

— Connect voltmeter across R3 on the 
power amplifier board 1 .178.100(101 ). 

— After the amplifier has reached operat- 
ing temperature, adjust trimpot R28 to obtain a 
voltage reading of 7 mV. 



4.2. Controle des tensions d'ali mentation 

— Mettez I'appareil sous tension. 

— A I'aide du multi metre, controlez les 
tensions d'ali mentation stabilisees sur la pla- 
quette fusible 1.178.130. 

MKI MKII 

± 20 V ± 20 V ± 5 % 

± 40 V ± 48 V ± 5 % 

Controlez les tensions d'alimentation 
non stabilisees sur la plaquette etage de puis- 
sance 1.178.100(101). 

MKI MKII 

± 38 V ± 56 V 

Ces indications ne sont valables que si la 
tension secteur appliquee coincide avec celle du 
selecteur de tension se trouvant a I'arriere de 
I'appareil. 



4.3. Reglage du courant de repos (sans 
charge) 

— Mettez I'appareil sous tension, n'ap- 
pliquez aucun signal a I'entree. (Attendez que 
I'appareil ait attaint sa temperature de service.) 

— ‘ Branchez le voltmetre sur R3 de I 'etage 
de puissance 1 .178.100(101). 

— Reglez le potehtiometre R28 de facon a 



4-1 





Fig. 4.4.-1 



Fig. 4.4.-2 



— Die Spannung uber derm Widerstand R6 
messen. Diese Spannung soil innerhalb 7 mV 
± 20 % liegen. 

Abgleich der Offset-Spannung: 

(Gerat betriebswarm) 

— Voltmeter am Ausgang des Endverstar- 
kerprinte 1.178.100(101) anschliessen. 

— Mit Potentiometer R26 eine Spannung 
von 0 V ± 10 mV einstellen. 

Primarstrom-Messu ng : 

— Stromaufnahme bei unbelasteten Aus- 

gangen und 220 V Netzspannung: 180... 

190 mA. 



— Measure voltage across R6. 

— A value of 7 mV ± 20 % should again be 
read. 

Adjustment of offset voltage 

(Amplifier at operating temperature) 

— Connect voltmeter to the output of the 
power amplifier board 1.178.100(101). 

— Adjust trimpot R26 to obtain a voltage 
reading of 0 V ± 1 0 mV. 

Current consumption 

— The current through the mains trans- 
former's primary at 220 V AC and with no load 
connected to the amplifier's outputs should 
read: 180 ... 190 mA. 



obtenir une tension de 7 mV. 

— Mesurez la tension aux bornes de la re- 
sistance R6. File doit etre de 7 mV ± 20 %. 

Reglage de la tension Offset: 

(Appareil a la temperature de service) 

— Branchez le voltmetre a la sortie de 
I'etage de puissance 1 .1 78.1 00(1 01 ). 

— Reglez le potentiometre R26 de facon a 
obtenir une tension de 0 V ± 10 mV. 

Mesure du courant primaire: 

— Pour des sorties non chargees et une 
tension de secteur de 220 V, le courant con- 
somme doit etre compris entre 180 ... 190 mV. 



4.4. Kontrolle der Endstufen-Schutzschal- 
tung 

Hinweis: 

Zur Messung muss ein erdfreies Oszilloskop be- 
nutzt werden. 

— Oszilloskop auf X— Y Betrieb schalten. 

— Strahl in Bildschirmmitte positionieren. 
Die Messung muss pro Kanal an beiden End- 
stufentransistoren durchgefiihrt werden. Die 
Angaben in Klammern () beziehen sich auf die 
NPN-Transistoren. 

— Gemeinsame Masse des Oszilloskop am 
Emitter des PNP (NPN) Leistungstransistors 
Punkt (J) anschliessen (Fig. 4.4.— 1). 

— X-Sonde (Horizontalablenkung) an 
—56 V (+ 56 V), Punkt anschliessen. 

— Y-Sonde (Vertikalablenkung) an Punkt 
(c^ anschliessen (gemeinsamer Punkt der Emit- 
terwiderstande; gilt fiir beide Messungen). 

— Endstufe mit ca. 2000 /xF belasten und 
eine Frequenz von 10... 15Flz einspeisen. Bei 
Messung mit STUDER STEREO POWER 
METER: Stellung SOAR. 

Vorsicht: 

Leistung von Null aus langsam erhohen. 

Die Schutzkenniinie muss innerhalb des entspre- 
chenden Toleranzbandes (MK I, MK II), gemass 
Fig. 4.4.— 2 liegen. 



4.4. Checking the protection circuit 



Note: 

The oscilloscope required for this test must have 
a floating input. 

— Set oscilloscope to X— Y operation. 

— Position trace in the center of the 
screen. This test must be performed on both 
output transistors of each channel. The values in 
parenthesis () refer to the NPN devices. 

— ■ Connect the common of the oscillo- 
scope to the emitter of the PNP (NPN) power 
transistor (point (^, fig. 4.4.— 1). 

— Connect X-probe (horizontal deflection) 
to -56 V(+ 56 V), point (b). 

— Connect Y-probe (vertical deflection) to 
point (common point of emitter resistors; 
applies to both measurements). 

— Connect a load of approx. 2000 juF to 
the output and apply a signal of 10 ... 15 FIz to 
input. When using a STUDER STEREO POWER 
METER, select position SOAR. 



Attention: 

Slowly raise power output starting from nil. 

The protection characteristic must fall within 
the respective tolerance limits (MK I, MK II) as 
shown in fig. 4.4.— 2. 



4.4. Controle du circuit de protection de 
I'etage de puissance 

Remarque: 

Pour la mesure, il faut un oscilloscope non mis a 
la terre. 

— Commutez I'oscilloscope sur service 
X-Y. 

— Centrez le faisceau au milieu de I'ecran. 
La mesure doit s'effectuer pour cheque canal 
aux deux transistors de puissance. Les chiffres 
entre parentheses () sont valables pour les tran- 
sistors NPN. 

— Branchez la masse commune de I'oscillo- 
scope a I'emetteur du transistor de puissance 
PNP (NPN), point (a) (fig. 4.4.-1). 

— Branchez la sonde X (balayage horizon- 
tal) a -56 V (+ 56 V), point (^. 

— Branchez la sonde Y (balayage vertical) 
au point (Q (point commun des resistances 
d'emetteur; ceci vaut pour les 2 mesures). 

— Chargez I'etage de puissance avec un 
condensateur de 2000 juF env. et injectez un 
signal d'une frequence de 10... 15 FIz. Si pour 
la mesure vous utilisez un STUDER STEREO 
POWER METER: prenez la position SOAR. 
Attention: 

En partant de zero, augmenter doucement la 
puissance. 

La caracteristique de protection doit se situer a 
Tinterieur de la bande de tolerance correspon- 
dante (MK I, MK II) selon fig. 4.4.— 2. 
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4.5. Pegelkontrollen 4.5. Level checks 4.5. Controle des niveaux 



Ausgang belastet mit 4 Ohm (MK II, 8 Ohm) Output loaded with 4 ohms (MK 1 1, 8 ohms) Sortie chargee par une resistance de 4 ohms 

- Bedienungselemente gemass Fig. 4.5.— 1 — All operating controls adjusted as per (M K 1 1, 8 ohms). 

einstellen. fig. 4.5.— 1. — Reglez les elements de commande selon 

fig. 4.5.-1. 

Kontrolle Lautstarkeabsenku ng -20 dB: Checking the -20 dB level attenuation Controle de Tattenuation volume 

-20 dB: 

- Voltmeter an Lautsprecher-Ausgang A - Connect voltmeter to output SPEAK- 

@ oderB @ anschliessen. ERSA @ orB - Branchez le v^etre a la sortie haut- 

- NF-Generator an Eingang PHONO 1 - Connect audio generator to input parleur A @ ou B @ . 

@ anschliessen. PHON0 1 (33). - Bran^ez le generateur BE a I'entree 

Pegel: 5 mV Input level: 5 mV PHONO 1 (^ . 

Frequenz; 1 kHz Frequency: 1 kHz Niveau: 5 mV 

- Mit Regler PHONO SENSITIVITY (22) - Adjust level control PHONO SENSE Frequence: 1 kHz 

auf eine Ausgangsspannung von 15,5 + 1/— 0 V TIVITY (2^ to obtain an output voltage of — Ajustez la tension de sortie a 15,5 

(MK II, 24,5 +1/-0V) einstellen (OdB). 15.5V + 1 V/-0 V (MKII, 24.5 V + 1 V/ + 1/-0 V (MKII: 24,5 + 1/-0 V) (0 dB^u 

- Taste LEVEL -20 dB (^ drucken. -0 V). Take this as a 0 dB reference. moyen du reglage PHONO SENSITIVITY (^ . 

Anzeige am Ausgang muss -20 dB ± 0,6 dB be- - Press button LEVEL -20 dB (|). Volt- - Pressez la touche LEVEL -20 dB 0. 

tragen, age reading at the amplifier’s output must drop La valeur lue a la sortie doit §tre de ^0 

by 20dB±0.5dB. ±0,5dB. 



PHONO- Frequenzgang-Abgleich: 

(nur gultig bis Gerat Nr. 5000) 

— Generatorfrequenz auf 20 Hz einstellen. 

— Auf Eingangsverstarkerprint 1.178.115 

Abgleich vornehmen: Ausgangspegel auf 

—3,8 dB einstellen. 

R61 fur rechten Kanal 
R69 fur linken Kanal 

— Eingang PHONO 2/AUX 2 auf analoge 
Weise kontrollieren. 

Taste LEVEL -20 dB d) losen. 



Pegelverhaitnisse 



Alignment of PHONO frequency re- 
sponse: 

(applies to serial numbers up to 5000) 

— Set generator frequency to 20 Hz. 

— Make the following adjustments on the 
input amplifier 1 .178.1 1 5: 

Adjust R61 for the right channel 
Adjust R69 for the left channel 
to obtain an output level of —3.8 dB. 

— Check input PHONO 2/AUX 2 in the 
same manner. 

•— Disengage button LEVEL — 20dB (^. 



Nominal levels 



Reglage de la courbe de frequence 
PHONO: 

(Valable seulement pour appareils 
jusqu'au numero 5000) 

— Placez le generateur de frequence sur 
20 Hz. 

— Procedez au reglage sur la plaquette de 
I'amplificateur d'entree 1 .1 78.1 1 5: 

Reglez le niveau de sortie a —3,8 dB 
R61 pour le canal droit 
R69 pour le canal gauche 

— Controlez de facpon analogue I'entree 
PHONO 2/AUX 2. 

— Liberez la touche LEVEL — 20dB (^. 

Rapports de niveau 
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Fig. 4.5.-2 
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gultig fur Gerate ab Serie-Nummer 5001 

valid for amplifiers starting with serial nr. 5001 

valable pour appareils a partir du no. de fabrication 5001 



gultig fur Gerate bis Serie-Nummer 5000 
Valid for amplifiers up to serial nr. 5000 
valable pour appareils jusqu'au no. de fabrication 5000 



Mit dem Regler PHONO SENSITIVITY 
den Regelbereich von PHONO 1 (3^ 

kontrollieren (1,5 ... 7 mV). 

Kontrolle der iibrigen Ausgange: 

— NF-Generator an Eingang AUX 1 
anschliessen. 

Pegel: 200 mV 
Frequenz; 1 kHz 

Schalter INPUT SELECTOR @ auf 
Position AUX 1 . 

— An nachstehenden Ausgangen muss fol- 
gende Spannung gemessen werden: 

(Tasten TAPE 1 @ und TAPE 2 @ gelost) 



TAPE 1 ^ 200 mV 

TAPE 2 0 200 mV 

TAPE 2 (^PUT (it) 200 mV 

DIN OUT* 6,5 mV 



* 10 kOhm Abschlusswiderstand 

Kontrolle TAPE COPY-Funktion: 

— Voltmeter an Ausgang OUTPUT 
TAPE 2 (3^ anschliessen (L+ R). 

— NF-Generator an Eingang INPUT 
TAPE 1 (3^ anschliessen (L+ R). 

Pegel; 200 mV 
Frequenz: 1 kHz 

Taste TAPE COPY @ drucken. 

— Das Voltmeter muss 200 mV anzeigen. 

— Inverse Kontrolle analog vornehmen. 

NF-Generator an INPUT TAPE 2 Volt- 

meter an OUTPUT TAPE 1 @ . 



— Check sensitivity range with potentio- 

meter PHONO SENSITIVITY @ (1.5... 

7 mV. 

Checking the remaining outputs 

— Connect audio generator to input 
AUX1 (S).. 

Level; 200 mV 
Frequency: 1 kHz 

Turn INPUT SELECTOR @ to po- 
sition AUX 1 . 

— At the outputs listed below the follow- 



ing voltages must be available: ^ 


(Buttons TAPE 1 and TAPE 2 


(l^ dis- 


engaged) 


TAPE 1 @ 


200 mV 


TAPE 2 @ 


200 mV 


TAPE 2 OUTPUT @ 


200 mV 


DIN OUT* @) 


6.5 mV 



*Terminating resistance 10 kohms 



Checking the TAPE COPY functions: 

— Connect audio voltmeter to OUTPUT 
TAPE 2 @ (L+ R). 

— Connect audio generator to INPUT 
TAPE 1 @ (L-t R). 

Level: 200 mV 

Frequency; 1 kHz 

Press button TAPE COPY @ . 

— The audio voltmeter must indicate 
200 mV. 

— Check the opposite transfer path analog 

to the. above. Audio generator connected to IN- 
PUT TAPE 2 . Audio voltmeter connected 

to OUTPUT TAPE 1 



— Controlez la plage de reglage PHONO 1 
,, 1 ,5 ... 7 mV) a I'aide du reglage PHONO 
SENSITIVITY 

Controle des autres sorties: 



— Branchez le generateur BF sur 

AUX 1 (||) . 

Niveau: 200 mV 
Frequence; 1 kHz 


I'entree 


— Branchez le selecteur INPUT 

TOR sur la position AUX 1 . 


SELEC- 


— Vous devez obtenir les 

suivantes aux differentes sorties: 


tensions 


(Touches TAPE 1 (@) et TAPE 2 

berees) 


@ II- 


TAPE 1 (36) 


200 mV 


TAPE 2 0 


200 mV 


TAPE2(^PUT @ 


200 mV 


DIN OUT* (S^ 

*resistance terminale: 10 kohms 


6,5 mV 



Contrdle de la fonction TAPE COPY: 

— Branchez le vOltmetre a la sortie OUT- 
PUTTAPE2 @ (L-t R). 

— Branchez le generateur BF a I'entree 
INPUTTAPE 1 (|E) (L+ R). 

Niveau: 200 mV 
Frequence: 1 kHz 

— Pressez la touche TAPE COPY . 

— Le VOltmetre doit indiquer 200 mV. 

— Controlez de facon analogue dans le sens 

inverse. Generateur BF a INPUT TAPE 2 . 

VOltmetre sur OUTPUT TAPE 1 
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Fig. 5.1.-1 



5. Anieitung zur Messung der wichtigsten 5. Instructions for measuring the essential 5. Notice pour la mesure des principales 
technischen Daten performance characteristics caracteristiques techniques 



5.1. Frequenzgangkontrolle 

Ausgang belastet mit 4 Ohm (MKII 
8 Ohm), Referenz 1 kHz 

— Bedienungselemente gemass Fig. 5.1. —1 

einstellen. 

Hochpegel-Eingange: 



5.1 . Frequency response 

Output loaded with 4 ohms (MKII, 8 
ohms), reference 1 kHz 



— Operating controls adjusted as per fig. 

5.1. -1. 

High level inputs: 



5.1. Contrdle de la courbe de r^ponse 

Sortie chargee par une resistance de 
4 ohms (MKII: 8 ohms), reference 

1 kHz 

— Reglez les elements de commande selon 
fig. 5.1. -1. 

Entries a haut niveau: 



INPUT 

SELECTOR 0 


TAPE 1 
0 


TAPE 2 
0 


INPUT 


LEVEL 

mV 


OUTPUT 

SPEAKERS A ® 
SPEAKERS B @ 


AUX1 


OFF JIL 


OFF m 


AUX 1 


( 


200 


' 




TUNER 


OFF m. 


OFFm 


TUNER 




200 




20 ... 20 000 Hz 


— 


ON ^ 


OFF^ 


TAPE 1 




200 




AU = ±0,5dB 


— 


OFF m. 


ON ^ 


TAPE 2 


0 


200 


J 





— Frequenzgang-Kontrolle fur linken und 
rechten Kanal vornehmen. 

PHONO- Eingange: 



Check frequency response of both chan- 
nels. 

PHONO inputs: 



— Controlez la courbe de reponse des 
canaux gauche et droit. 

Entries PHONO: 



— Frequenzgang-Kontrolle der Eingange 
PHONO 1 @ und PHONO 2/AUX 2 @ fiir 
linken und rechten Kanal vornehmen. 

Schalter INPUT SELECTOR @ auf 
entsprechende Position schalten. 

— NF-Generator auf 0,5 mV/1 kHz ein- 
stellen. 

— Voltmeter am Ausgang SPEAKERS A 
Oder B auf 0 dB eichen. 

— Frequenzgang bei folgenden Frequenzen 
kontrollieren: 



— Check frequency response of left and 
right channel through input PHONO 1 and 
input PHONO 2/AUX 2 @) . 

— • Turn INPUT SELECTOR 0 to the 
corresponding position. 

— Adjust audio generator to 0.5 mV/ 
1 kHz. 

— Adjust gain to obtain a OdB reference 
deflection on the audio voltmeter, which is con- 
nected to output SPEAKER A ^3) or B 
respectively. 

— Check frequency response at the follow- 
ing frequencies: 



— Controlez la courbe de reponse des 

entries PHONO 1 @ et PHONO 2/AUX 2 

pour le canal gauche et droit. 

— Placez le selecteur INPUT SELECTOR 
(7) sur la position correspondante. 

— Reglez le generateur BF sur 0,5 mV/ 
1 kHz. 

— Etalonnez le voltmetre a la sortie 
SPEAKERS A @ ou B @ sur OdB. 

— Controlez la courbe de reponse pour les 
vaieurs suivantes: 



Frequency 

Hz 


Relative Output Level 
dB 


Tolerance 

dB 


20 


+ 16,3 


>1 




500 


+ 2,6 






1 000 


0 




1 ±0,5 


5 000 


- 8,2 






10 000 


-13,7 






20 000 


-19,6 


- 
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Klangregler- Kontrolle: 

— Voltmeter an Ausgang SPEAKERS A 
Oder B anschl lessen. 

— NF-Generator an Eingang AUX 1 
ansch I lessen. 

Pegel : 200 mV 
Frequenz; 1 kHz 

Schalter INPUT SELECTOR 0 auf 
Position AUX 1 schalten. Taste LEVEL— 20 dB 
gedriickt. Ausgang auf 0 dB eichen. 

— Mit jedem einzelnen Klangregler die 
Klangcharakteristik in 2dB-Stufen kontrol- 
lieren. Toleranz pro dB-Stufe: ± 0,2 dB. 

Kontrolle BASS (0 bei 120 Hz 
Kontrolle PR ESEN^^E (U) bei 3000 Hz 
Kontrolle TREBLE 0) bei 8000 Hz 

— Kontrolle fiir linken und rechten Kanal 
vornehmen. 

Filter- Kontrolle: 

— Alle Klangregler auf Position "0" schal- 
ten. 

— Taste LEVEL —20 dB gedruckt les- 
sen. 

— NF-Generator auf 8 k Hz/200 mV ein- 
stellen, an Eingang AUX 1 (S^anschliessen. 

— Kippschalter HIGH auf ON. Pegel- 
absenkung am Ausgang muss 3 dB ± 0,5 dB be- 
tragen. 

— N F-Generator auf 50 Hz/200 mV ein- 
stellen. 

— Kippschalter LOW auf ON. Pegel- 
absenkung am Ausgang muss 3 dB ± 0,5 dB be- 
tragen. 

— Kontrolle fiir linken und rechten Kanal 
vornehmen. 

LOUDNESS-Koiitroiie: 

Kippschalter LOW @ und HIGH @ 
auf Position OFF stellen. 

Taste LEVEL -20 dB 0 losen. 

— NF-Generator auf 1 k Hz/200 mV ein- 
stellen, an Eingang AUX 1 anschliessen. 

— Ausgang auf 0 dB eichen (Referenz). 

“ Mit Regler VOLUME den Ausgangs- 
pegei urn 30 dB absenken. 

— NF-Generator auf 1 00 Hz einstellen. 
Kippschalter LOUDNESS @ auf ON 

Stellen ( Klangregler auf "0"). 

— Pegel am Ausgang muss auf 6.5 dB, 

± 1 dB ansteigen. 



Checking the tone controls: 

— Connect audio voltmeter to output 
SPEAKERS A @ or B 

— Connect audio generator to input 
AUX1 (32). 

Level : 200 mV 
Frequency: 1 kHz 

Turn INPUT SELECTOR 0 to 
position AUX 1. Press button LEVEL — 20dB 
(^. Calibrate again to obtain a OdB reference 
deflection on the voltmeter. 

— Check the 2 dB steps of each tone con- 
trol at the following frequencies (tolerance per 
step ± 0.2 dB): 

BASS @ at 120 Hz 

PRESENCE 0 at 3000 Hz 

TREBLE 0 at 8000 Hz 

— Perform the same test on the other 
channel as well. 

Filter response 

— Switch all tone controls to their "0" 
position. 

Push button LEVEL -20 dB 0 re- 
mains depressed. 

— Set audio generator to 8 k Hz/200 mV 
feeding the AUX 1 input . 

— Move toggle switch HIGH to posi- 

tion ON. Output level must drop by 3dB 
±0.5dB. 

— Set audio generator to 50 Hz/200 mV. 

— Move toggle switch LOW to posi- 

tion ON. Output level must drop by 3dB 
±0.5dB/ 

— Perform the same test on the other 
channel as well. 



LOUDNESS filter: 

— Move the toggle switches LOW and 
HIGH to their OFF position. 

— Disengage the push button LEVEL 
-2OdB0 

— Connect audio generator to AUX 1 
and have it set to 1 k Hz/200 mV. 

— Adjust input level to obtain a 0 dB ref- 
erence deflection on the voltmeter which is con- 
nected to read the output level. 

— Reduce the setting of the VOLUME 
control to obtain a level reduction of 
30 dB. 

— Set audio generator to 1 00 Hz. 



Contrdle du reglage de tonal ite: 

— Branchez le voltmetre a la sortie 
SPEAKERS A @ ou B 

— Branchez le generateur BF a I'entree 
AUX 1 32 . 

Niveau: 200 mV 
Frequence: 1 kHz 

— Commutez le selecteur INPUT SELEC- 

TOR en position AUX1. La touche 

LEVEL — 20dB doit etre pressee. Etalon- 
nez la sortie sur 0 dB. 

— Controlez la tonalite au moyen de 
cheque regulateur de tonalite par pas de 2 dB. 
Tolerance par pas ± 0,2 dB. 

ContrbleBASS 0 a 120 Hz 

Controle PRESENCE 0 a 3000 Hz 
Contrdle TREBLE 0 a 8000 Hz 

— Procedez au controle pour les canaux 
gauche et droit. 

Contrdle des f litres: 

— Placez tous les regulateurs de tonalite en 
position "0". 

— Ne liberez pas la touche LEVEL -20 dB 

©• 

— Reglez le generateur BF sur 8 kHz/ 

200 mV, et branchez-le a I'entree AUX 1 . 

— Placez le commutateur a bascule HIGH 
sur ON. L'attenuation de niveau a la sortie 

doit etre de 3 ± 0,5 dB. 

— Reglez le generateur BF sur 50 Hz/ 
200 mV. 

— Placez le commutateur a bascule LOW 
sur ON. L'attenuation de niveau a la sortie 

doit etre de 3 ± 0,5 dB. 

— Procedez au controle pour les canaux 
gauche et droit. 

Contrdle LOUDNESS: 

— Placez les commutateurs a bascule LOW 
0etHIGH 0 sur OFF. 

Libdrez la touche LEVEL -20 dB 0. 

— Reglez le generateur BF sur ' 1 kHz/ 

200 mV et branchez-le a I'entree AUX 1 . 

— Etalonnez la sortie sur 0 dB (reference). 

— Abaissez le niveau de sortie de 30 dB a 
I'aide du reglage de VOLUME 0 

— Reglez le genirateur BF sur 100 Hz. 

— Placez le commutateur a bascule LOUD- 
NESS ^ 2 ) sur ON (r^glages de tonalite sur 
" 0 "). 
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— NF-Generator auf 1 0 kFlz einstellen. 

— Pegel am Ausgang muss + 4 dB, ± 1 dB 
anzeigen. 

— Kontrolle fur linken und rechten Kanal 
vornehmen. 



— Move toggle switch LOUDNESS to 
ON (tone controls set to "0"). 

— Output level must increase by 6.5 dB 
± 1 dB. 

— Set audio generator to 1 0 kHz. 

— Output level must read +4dB ±1 dB. 

— Perform the same test on the other 
channel as well. 



— Le niveau de sortie doit s'elever a 6,5 
± 1 dB. 

— Reglez le generateur BF sur 1 0 kHz. 

— Le niveau de sortie doit etre de 
4± 1 dB. 

— Procedez au controle pour les canaux 
gauche et droit. 



5.2. Klirrfaktor 

Ausgang belastet mit 4 Ohm (MKII, 
8 Ohm) 

— Bedienungselemente gemass Fig. 5.2.— 1 
einstellen. 

- Klirrfaktor-Messgerat an Ausgang 
SPEAKERS A @ Oder B @ anschlies^. 

- NF-Generator an Eingang AUX 1 
ansch I lessen. 

Pegel: 200 mV 

Frequenz; 20 Hz/1 kHz/20 kHz 

— Klirrfaktor bei den drei erwahnten Fre- 
quenzen messen (MKI; <0,2% — MKII; 
< 0,1 %). 

- Mit Regler VOLUME @den Ausgangs- 

pegel urn 30 dB absenken und den Klirrfaktor 
messen. 

— Oszilloskop an den Ausgang des Klirr- 

faktor-Messgerates anschl lessen. Auf dem 
Schirm durfen keine Obernahme-Verzerrungen 
sichtbar sein. Bei vorhandenen Verzerrungen 
sind die Ruhestrome der Leistungstransistoren 
zu klein. Die Ruhestrom-Einstellung (Kap: 4.3.) 
ist zu uberprufen. 



5.2. Harmonic distortion 

Output loaded with 4 ohms (MKII, 
8 ohms) 

— Adjust all operating controls as per fig. 

5.2.-1. 

— Connect distortion meter to output 
SPEAKER A @ or B 

— Connect audio generator to input 
AUX1 (§2). 

Level: 200 mV 

Frequencies: 20 Hz/1 kHz/20 kHz 

— Measure total harmonic distortion at the 
three above-mentioned frequencies (MKI: 
<0.2%- MK II: <0.1 %). 

— Reduce the setting of the VOLUME 
CONTROL (^ to obtain an output level reduc- 
tion of 30 dB. Measure distortion at the reduced 
level. 

— Connect oscilloscope to the output of 
the distortion meter. There must be no sign of 
crossover distortion visible on the scope trace. If 
crossover distortion is visible, the quiescent 
currents in the power transistors are too low. 
Check and if necessary, readjust the quiescent 
current as per section 4.3. 



5.2. Taux de distorsion 

Sortie chargee par une resistance de 
4 ohms (MK 11, 8 ohms) 

— Reglez les elements de commande selon 
fig. 5.2.-1. 

— Branchez le distorsiometre a la sortie 
SPEAKERS A @ ou B @ . 

— Branchez le generateur BF a I'entree 
AUXl 

Niveau: 200 mV 

Frequences: 20 Hz/1 kHz/20 kHz 

— Mesurez le taux de distorsion pour les 
trois frequences precedentes (MKI: <0,2%; 
MKII: <0,1 %). 

— Abaissez le niveau de sortie de 30 dB a 
I'aide du reglage de VOLUME (^et mesurez le 
taux de distorsion. 

— Branchez I'oscilloscope a la sortie du 
distorsiometre. Aucune distorsion de transfert 
ne doit apparaitre sur I'ecran. Si tel etait le cas, 
les courants de repos des transistors de puis- 
sance seraient trop faibles. Revoyez alors le 
reglage du courant de repos (voir 4.3.). 
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gultig fur Gerate ab Serie-Nummer 5001 
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5.3. Fremdspannungs-Abstand 



5.3. Signal to noise ratio (unweighted) 



5.3. Recul du bruit de fond 



— Bedienungselemente gemass Fig. 5.2.— 1 
einstellen. 

— Voltmeter an Ausgang SPEAKERS A 
Oder B anschliessen. 

— NF-Generator an Eingang AUX 1 
anschliessen. 

Pegel: 200 mV 
Frequenz: 1 kHz 

— Ausgang auf 0 dB eichen. 

— Alle Hochpegel-Eingange mit lOkOhm 
abschliessen. NF-Generator abschalten. 

— Der Fremdspannungs-Abstand (20 Hz ... 
20 kHz) muss grosser als 90 dB sein. 

— Messungen fur alle Eingange sowie 
linken und rechten Kanal vornehmen. Der 
Fremdspannungs-Abstand der PHONO-Eingange 
muss grosser als 70 dB sein. 



— Adjust all operating controls as per fig. 
5.2.-1. 

— Connect audio voltmeter to output 
SPEAKERS A @ or B 

— Connect audio generator to input 
AUX 1, 

Level: 200 mV 
Frequency: 1 kHz 

— Adjust input level to obtain a OdB ref- 
erence on the voltmeter. 

— Terminate all high level inputs with 
1 0 kohms. Switch off the audio generator. 

— The unweighted signal to noise ratio in 
the band from 20 ... 20 000 Hz must read 90 dB 
at least. 

— Repeat this measurement on all inputs 
and on both channels. The signal to noise ratio 
of the PHONO inputs must exceed 70 dB. 



— Reglez les elements de commande selon 
fig. 5.2.-1. 

— Branchez le voltmetre a la sortie 
SPEAKERS A ou B , 



Branchez le generateur a I'entree AUX 1 

0 ). 



Niveau: 200 mV 
Frequence: 1 kHz 

— Etalonnez la sortie sur 0 dB. 

— Chargez toutes les entrees a haut niveau 
par 10 kohms. Debranchez le generateur BF. 

— Le recul du bruit de fond (20 Hz ... 
20 kHz) doit depasser 90 dB. 

— Effectuez les mesures a toutes les 
entrees pour les canaux gauche et droit. Le recul 
du bruit de fond des entrees PHONO doit de- 
passer 70 dB. 



5.4. Obersprechdampfung 

— Bedienungselemente gemass Fig. 5.2.— 1 
einstellen. 

— Voltmeter an linken Ausgang SPEAK- 
ERS A ^3)oder B anschliessen. 

NF-Generator an linken Eingang AUX 1 
anschliessen. 

Pegel: 200 mV 
Frequenz: 1 kHz 

— Ausgang auf 0 dB eichen. 

— NF-Generator auf rechten Eingang- 

AUX 1 umstecken. Linken Eingang 

AUX 1 mit 1 0 kOhm abschliessen. 

— Obersprechdampfung bei 1 kHz messen 
(> 66 dB). 

— Analog die Obersprechdampfung LEFT 
^ Rl GHT messen. 

— Obersprechdampfung der PHONO-Ein- 
gange messen. Am zu messenden Kanal muss der 
Eingang mit 2,2 kOhm abgeschlossen werden. 
Obersprechdampfung > 60 dB. 

— Eventuell Obersprechdampfung auch bei 
40 Hz und 10 kHz messen. 



5.4. Channel separation 

— Adjust all operating controls as per fig. 
5.2.-1. 

— Connect audio voltmeter to the Jeft 

channel output SPEAKERS A (@ or B (@ . 

— Connect audio generator to the l^ft 

channel input AUX 1 . 

Level: 200 mV 
Frequency: 1 kHz 

— Adjust input level to obtain a 0 dB ref- 
erence oh the voltmeter. 

— Move the connection of the audio gener- 
ator to the right channel input AUX 1 and 
terminate left channel input AUX 1 (3^ with 
1 0 kohms. 

— Measure channel separation (crosstalk) 
at 1 kHz. The reading obtained must exceed 
66 dB. 

— Analog to the above, measure crosstalk 
from LEFT to RIGHT. 

— Measure the channel separation of the 
PHONO INPUTS. The input of the "no signal" 
channel must be terminated with 2.2 kohms. 
Crosstalk > 60 dB. 

— If of interest, repeat the above measure- 
ments at the frequencies of 40 Hz and 10 kHz. 



5.4. Affaiblissement de la diaphonie 

— Reglez les elements de commande selon 
fig. 5.2.-1. 

— Branchez le voltmetre a la sortie gauche 
SPEAKERS A @ ou B 

— Branchez le generateur a Lentree gauche 
AUXl (||). 

Niveau: 200 mV 
Frequence: 1 kHz 

— Etalonnez la sortie sur 0 dB. 

— Branchez maintenant le generateur BF a 

I'entree droite AUX 1 (3^ . Chargez I'entree 

gauche AUXl par 1 0 kohms. 

— Mesurez I'affaiblissement de la dia- 

phonie a 1 kHz (> 66 dB). 

— Mesurez de facon analogue I'affaiblisse- 
ment de la diaphonie LEFT ^ RIGHT. 

— Mesurez I'affaiblissement de la dia- 

phonie des entrees PHONO. L'entree du canal a 
mesurer doit etre chargee par 2,2 kohms. 
Affaiblissement de la diaphonie > 60 dB. 

— Mesurez ev. I'affaiblissement de la dia- 
phonie a 40 Hz et 1 0 kHz. 



5-4 





)TT(LD1E)[11M3 



B750 



SECTION 6/1 



INHALTSVERZEICHNIS 


CONTENTS 


REPERTOIRE 






SCHALTUNGSSAMMLUNG 


SET OF SCHEMATICS 


RECUEIL DE SCHEMAS 






Bezeichnung 


Description 


Designation 


Number 


Page 


Verdrahtungsschema B750 


Wiring diagram B750 


Schema de cablage 




6-3 


Blockdiagramm B750 MKM 


Block diagram B750 MKM 


Schema bloc B750 MKI I 




6-4 


Blockdiagramm B750 MKI 


Block diagram B750 MKI 


Schema bloc B750 MKI 
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Stromversorgungseinheit MK 1 


Power supply unit MK 1 


Unite d'alimentation MK I 




6-7 


Netztransformator 


Mains transformer 


Transformateur secteur 


1.178.140 




Sicherungsplatine (A) 


Fuse board (A) 


Plaquette des fusibles (A) 


1.178.130 




Stromversorgung 


Power supply 


Alimentation 


1.178.135 




Stromversorgungseinheit MK II 


Power supply unit MKM 


Unite d'alimentation MK M 
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Netztransformator 


Mains transformer 


Transformateur secteur 


1.178.145 




Sicherungsplatine (A) 


Fuse board (A) 


Plaquette des fusibles (A) 


1.178.130 




Stromversorgung 


Power supply 


Alimentation 
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Input unit ED 1 
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6-11 
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Input board (B) 
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Eingangsverstarker 
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1.178.115 




Impedanzplatine (C) 


Impedance board (C) 


Plaquette d'impedance (C) 


1.178.226 




Eingangseinheit ED 2 


Input unit ED 2 


Unite d'entree ED 2 
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. Tone control board 
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1.178.200 




Filter Verstarker 


Filter amplifier 


Amplificateur filtres 


1.178.206 




Balance Verstarker 


Balance amplifier 


Amplificateur balance 


1.178.210 




Klangregler Einheit 


Tone control unit 


Reglage de tonalite 




6-21 
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Tone control board (G) 
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Klangregler Verstarker 


Tone control amplifier 
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Tape monitor Platine (E) 


Tape monitor board (E) 


Plaquette tape monitor (E) 


1.178.221 
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Schutzschaltung (H) 


Protection circuit (H) 


Circuit de protection (H) 


1.178.110 


CM 

1 

CD 


Leistungsverstarker Einheit MK 1 


Power amplifier unit MK I 


Unite amplificatrice de puissance MK 1 


1.178.100 
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Leistungsverstarker Platine (1) 


Power amplifier board (I) 


Amplificateur de puissance (1) 
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Power amplifier unit MKM 
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■NDI 


POSNO 


PART NO 


VALUE 


SPECIFICATIONS/EQUIVALENT 


MFR 




C 01 


59.32.1151 


150 pF 


10% 500V 






C 02 


59.32.1151 


150 pF 








C 03 


59.32.1151 


150 pF 








C 04 


59.32.1151 


150 pF 








C 05 


59.32.1151 


150 pF 








C 06 


59.32.1151 


150 pF 








C 07 


59.32.1151 


150 pF 








C 08 


59.32.1151 


150 pF 








C 09 


59.32.1151 


150 pF 








C 10 


59.32.0101 


100 pF 


20% 500V 






C 11 


59.32.1151 


150 pF 


10% 






C 12 


59.32.0101 


100 pF 


20% 


















R 01 


57.41.4222 


2,2 k 


5% .25W CSCH 






R 02 


57.41.4102 


1 k 








R 03 


57.41.4222 


2,2 k 








R 04 


57.41.4222 


2,2 k 








R 05 


57.41.4102 


1 k 








R 06 


57.41.4102 


1 k 






H 


R 07 


57.41.4222 


2,2 k 








R 08 


57.41.4102 


1 k 








R 09 


57.41.4102 


1 k 








R 10 


57.41.4222 


2,2 k 








R 11 


57.41.4102 


1 k 








R 12 


57.41.4102 


1 k 








R 13 


57.41.4222 


2.2 k 








R 14 


57.41.4102 


1 k 








R 15 


57.41.4102 


1 k 








R 16 


57.41.4102 


1 k 








R 17 


57.41.4823 


82 k 






IND 


DATE 


NAME 




© 






CSCH = Carbonfilm 














© 






o 


22.9.77 


Balidis/gv 


srnxiER 


INPUT BOARD 


1.178.120 


PAGE 1 OF 2 



INOj 


POS NO 


PART NO 


VALUE 


SPECIFICATIONS/EQUIVALENT 


MFR 




R 18 


— 

57.41.4222 


2,2 k 


5% .25W CSCH 






R 19 


57.41.4102 


1 k 








R 20 


57.41,4222 


2,2 k 








R 21 


57.41.4102 


1 k 








R 22 


57.41.4823 


82 k 



















































































































































































































































































































IND 


DATE 


NAME 




© 






CSCH = Carbonfilm 


@ 






@ 






© 






o 


22.9.77 


Balidis/gv 


SnJDER 


INPUT BOARD 


1.178.120 


PAGE 2 OF 2 



INOI 


POS NO 


PART NO 


VALUE 


SPECIFICATIONS/EQUIVALENT 


MFR 




J 01 


54.01.0305 


5 - Pole 


Receptical CIS PARLEL 


















R 01 


57.41.4333 


33 k 


5% .25W CSCH 






R 02 


57.41.4473 


47 k 


5% .25W CSCH 






R 03 


57.41.4105 


1 M 


5% .25W CSCH 






R 04 


57.41.4333 


33 k 


5% .25W CSCH 






R 05 


57.41.4473 


47 k 


5% .25W CSCH 






R 06 


57.41.4105 


1 M 


5% .25W CSCH 












































































































































































































































































IND 


DATE 


NAME 


1 


© 






CSCH = C 


arbonfilm 










@ 








© 








o 


22.9.77 


Balidis/gv 




2 


sTuom 


IMPEDANCE BOARD 1.178.226 PAGE 1 OF 1 j 



NDI 


POS NO 


PART NO 


VALUE 


SPECIFICATIONS/EQUIVALENT 


MFR 




C 01 


59.32.3103 


10000 pF 


+80% 


40V= 


CER 






C 02 


59.30.7100 


10 pF 


-20% 


25V 


TA 






C 03 


59.30.7100 


10 pF 








C 04 


59.30.7100 


10 pF 








C 05 


59.30.7100 


10 pF 








C 06 


59.32.3103 


lOOOO pF 


+80% 


40V= 


CER 






C 07 


59.30.7100 


10 pF 


-20% 


25V 


TA 






C 08 


59.32.3103 


10000 pF 


+80% 


40V= 


CER 






C 09 


59.30.7100 


10 pF 


-20% 


25V 


TA 






C 10 


59.30.7100 


10 pF 








C 11 


59.32.3103 


10000 pF 


+80% 


40V= 


CER 






C 12 


59.32.3103 


10000 pF 








C 13 


59.30.7100 


10 pF 


-20% 


25V 


TA 






C 14 


59.32.3103 


10000 pF 


+80% 


40V= 


CER 






C 15 


59.30.7100 


10 pF 


-20% 


25V 


TA 






C 16 


59.30.7100 


10 pF 








C 17 


59.32.3103 


10000 pF 


+80% 


40V= 


CER 






C 18 


59.32.3103 


10000 pF 








C 19 


59.32.4102 


1000 pF 


20% 


63V 


CER 






C 20 


59.22.2221 


220 pF 


-10% 


6,3V 


EL 






C 21 


59.34.2330 


33 pF 


5% 


N150 


CER 






C 22 


59.30.7100 


10 pF 


-20% 


25V 


TA 






C 23 


59.32.4102 


1000 pF 


20% 


63V 


CER 






C 24 


59.22.2221 


220 pF 


-10% 


6,3V 


EL 






C 25 


59.34.2330 


33 pF 


5% 


N150 


CER 






C 26 


59.30.7100 


10 pF 


-20% 


25V 


TA 






C 27 


59.30.7100 


10 pF 








C 28 


59.30.7100 


10 pF 








C 29 


59.30.7100 


10 pF 








C 30 


59.30.7100 


10 pF 








IND 


DATE 


NAME 




© 








® 






® 






© 






o 


29.9.77 


Bdlidis/gv 


Sfl^ER 


INPUT AMPLIFIER 


1.178.115 


PAGE 1 OF 6 





C 31 


59.11.3682 


6800 pF 


5% 160V PC 






C 32 


59.12.4183 


0,018 pF 


5% 250V MPETP 






C 33 


59.36.4229 


2,2 pF 


20% 25V TA 






C 34 


59.32.3103 


10000 pF 


+80% 40V= CER 






C 35 


59.32.3103 


10000 pF 








C 36 


59.32.3103 


10000 pF 








C 37 


59.11.3682 


6800 pF 


5% 160V PC 






C 38 


59.12.4183 


0,018 pF 


5% 250V MPETP 






C 39 


59.36.4229 


2,2 pF 


20% 25V TA 






C 40 


59.32.3103 


10000 pF 


+80% 40V= CER 






C 41 


59.32.3103 


10000 pF 








C 42 


59.32.3103 


lOOOO pF 








C 43 


59.32.3103 


10000 pF 








C 44 


59.32.3103 


10000 pF 




















D Ol 


50.04.0109 


IN 4448 


aequiv. SI 






D 02 


50.04.0109 


IN 4448 








D 03 


50.04.0109 


IN 4448 








D 04 


50.04.0109 


IN 4448 




















J 01 


54.01.0263 


7 - Pole 








J 02 


54.01.0238 


6 - Pole 








J 03 


54.01.0246 


5 - Pole 








J 04 


54.01.0235 


9 - Pole 




















Q 01 


50.03.0436 


BC 237 B 


BC 547 B 






Q 02 


50.03.0436 


BC 237 B 


BC 547 B 






Q 03 


50.03.0436 


BC 237 B 


BC 547 B 






O 

o 


50.03.0436 


BC 237 B 


BC 547 B 






Q 05 


50.03.0436 


BC 237 B 


BC 547 B 





© 






® 






® 






© 






O 


29.9.77 


Balidis/gv 



INPUT AMPLIFIER 



INDj 


POS NO 


PART NO 


VALUE 


SPECIFICATIONS/EQUIVALENT 


MFR 




Q 


06 


50. 


03.0436 


BC 237 


B 




BC 


547 


B 






Q 


07 


50. 


03.0436 


BC 237 


B 




BC 


547 


B 






Q 


08 


50. 


03.0436 


BC 237 


B 




BC 


547 


B 






Q 


09 


50. 


03.0478 


2 SC 496. 


0 








A 


10 


50. 


03.0305 


BC 179 


B 


T018 








11 


50. 


03.0407 


BC 109 


C 


T018 






Q 


12 


50. 


03.0436 


BC 237 


B 




BC 


547 








Q 


13 


50. 


03.0305 


BC 179 


B 


T018 






Q 


14 


50. 


03.0407 


BC 109 


C 


T018 






Q 


15 


50. 


03.0436 


BC 237 


B 




BC 


547 


B 






Q 


16 


50. 


03.0436 


BC 237 


B 




BC 


547 


B 






Q 


17 


50. 


03.0436 


BC 237 


B 




BC 


547 


B 






Q 


18 


50. 


03.0436 


BC 237 


B 




BC 


547 


B 






Q 


19 


50. 


03.0436 


BC 237 


B 




BC 


547 


B 






Q 


20 


50. 


03.0436 


BC 237 


B 




BC 


547 


B 






Q 


21 


50. 


03.0436 


BC 237 


B 




BC 


547 


B 






Q 


22 


50. 


03.0479 


2SA 496. 


.0 




















R 


01 


57. 


41.4224 


220 k 


5% 


25W CSCH 












R 


02 


57. 


41.4104 


100 k 








R 


03 


57. 


41.4222 


2,2 k 








R 


04 


57. 


41.4224 


220 k 








R 


05 


57. 


41.4224 


220 k 








R 


06 


57. 


41.4104 


100 k 








R 


07 


57. 


41.4222 


2,2 k 








R 


08 


57. 


41.4224 


220 k 








R 


09 


57. 


41.4224 


220 k 








R 


10 


57. 


41.4104 


100 k 








R 


11 


57. 


41.4222 


2,2 k 








R 


12 


57. 


41.4223 


22 k 






IND 


DATE 


NAME 





© 




















® 




















® 




















© 




















o 


1 29.9. 


77 


Balidis/gv 
















STUDER 


INPUT AMPLIFIER 


1.178.115 


PAGE 3 


OF 6 



UNDj 


POS NO 


PART NO 


VALUE 


SPECIFICATIONS/EQUIVALENT 


MFR 




R 


n 


57.41.4224 


220 


k 


5% .25W CSCH 






R 


14 


57.41.4224 


220 


k 








R 


1 5 


57.41.4104 


100 


k 








R 


16 


57.41.4222 


2,2 


k 








R 


17 


57.41.4224 


220 


k 








R 


18 


57.41.4102 


1 


k 








R 


19 


57.41.4102 


1 


k 








R 


20 


57.41.4223 


22 


k 








R 


21 


57.41.4102 


1 


k 








R 


22 


57.41.4102 


1 


k 








R 


23 


57.41.4223 


22 


k 








R 


24 


57.41.4102 


1 


k 








R 


25 


57.41.4102 


1 


k 








R 


26 


57.41.4102 


1 


k 








R 


27 


57.41.4102 


1 


k 










28 


57.41.4223 


22 


k 








R 


29 


57.41.4331 


330 








R 


30 


57.41.4224 


220 


k 








R 


31 


57.41.4224 


220 


k 








R 


32 


57.41.4222 


2,2 


k 








R 


33 


57.41.4224 


220 


k 








R 


34 


57.41.4224 


220 


k 








R 


35 


57.41.4102 


1 


k 








R 


36 


57.41.4154 


150 


k 








R 


37 


57.41.4332 


3,3 


k 








R 


38 


57.41.4103 


10 k 








R 


39 


57.41.4332 


3,3 


k 








R 


40 


57.41.4102 


1 


k 








R 


41 


57.41.4154 


150 


k 








R 


42 


57.41.4332 


3,3 


k 







IND 


DATE 


NAME 




© 








® 






@ 






© 






o 


29.9.77 


Balidis/gv 


STOOER 


INPUT AMPLIFIER 


1.178.115 


PAGE 4 OF 6 



UNDI 


POS NO 


PART NO 


VALUE 


SPECIFICATIONS/EQUIVALENT 


MFR 




R 43 


57.41.4103 


10 k 


5% .25W CSCH 






R 44 


57.41.4332 


3,3 k 








R 45 


57.41.4224 


220 k 








R 46 


57.41.4224 


220 k 








R 47 


57.41.4104 


100 k 








R 48 


57.41.4223 


22 k 








R 49 


57.41.4224 


220 k 








R 50 


57.41.4224 


220 k 








R 51 


57.41.4104 


lOO k 








R 52 


57.41.4223 


22 k 








R 53 


57.41.4222 


2.2 k 








R 54 


57.41.4153 


15 k 








R 55 


57.41.4224 


220 k 








R 56 


57.41.4101 


100 








R 57 


57.41.4101 


lOO 








R 58 


57.41.4123 


12 k 








R 59 


57.41.4683 


68 k 








R 60 


57.41.4101 


100 








R 61 


58.02.5103 


10 k 


20% .1 W PSCH 






R 62 


57.41.4224 


220 k 


5% .25W CSCH 






R 63 


57.41.4101 


100 








R 64 


57.41.4101 


100 








R 65 


57.41.4153 


15 k 








R 66 


57.41.4123 


12 k 








R 67 


57.41.4683 


68 k 








1 

R 68 


57.41.4101 


100 








R 69 


58.02.5103 


lO k 


20% .1 W PSCH 






R 70 


57.41.4102 


1 k 


5% .25W CSCH 






R 71 


57.41.4102 


1 k 








R 72 


57.41.4222 


2,2 k 







IND 


DATE 


NAME 




© 








® 






@ 






© 






o 


29.9.77 


Balidis/gv 


STUOm 


INPUT AMPLIFIER 


1.178.115 


PAGE 5 OF 6 



9.77 





MM Ml 











B750 



DTr[y]©[i[M] n^ox 



SECTIOI^ 6/16 



INPUT UNITMK II 



INDj 


POS NO 


PART NO 


VALUE 


SPECIFICATIONS/EQUIVALENT 


MFR 




Cl -10 


59.32.1151 


150 pF 


10% 500V CER 






























Jl-3 


54.01.0216 


6 - Pole 


CIS 


AMP 




J 04 


54.01.0245 


15 - Pole 


CIS 


AMP 




























Rl-8 


57.41.4222 


2,2 k 


5% .25W 






R9-16 


57.41.4102 


1 k 


5% .25W 




IND 


DATE 


NAME 




® 






CER = Ceramic 


(D 






® 






© 






O 


14.4.78 


Ha /gv 


SnjDER 


INPUT BOARD 1.178.122 PAGE 1 OF 1 j 



INDj 


POS NO 


PART NO 


VALUE 


SPECIFICATIONS/EOUl VALENT 


MFR 




J 01, 


54.01.0305 


5 - Pole 


Receptical CIS PARLEL 


















R 01 


57.41.4333 


33 k 


5% .25W CSCH 






R 02 


57.41.4473 


47 k 


5% .25W CSCH 






R 03 


57.41.4105 


1 M 


5% .25W CSCH 






R 04 


57.41.4333 


33 k 


5% .25W CSCH 






R 05 


57.41.4473 


47 k 


5% .25W CSCH 






R 06 


57.41.4105 


1 M 


5% .25W CSCH 
















9N0 


DATE 


NAME 




@ 






CSCH = Carbonfilm 














© 






o 


22.9.77 


Balidis/gv 


snMSEm 


IMPEDANCE BOARD 


1.178.226 


PAGE 1 OF 1 



INDj 


POS NO 


PART NO 


VALUE 


SPECI FICATIONS/EQUI VALENT 


MFR 




C 


01 


59 


.32.3103 


10 


nP 


80% 


50V 


CER 








C 


02 


59 


.32.0101 


100 pF 


20% 


500V 


CER 








c 


03 


59 


.32.0101 


100 


pF 








c 


04 


59 


.30.7100 


10 


rF 


-20% 


25V 


TA 








c 


05 


59 


.32.3103 


10 


nF 


80% 


50V 


CER 








c 


06 


59 


.30.7100 


10 


rF 


-20% 


25V 


TA 








c 


07 


59 


.30.7100 


10 


rF 








c 


08 


59 


.32.3103 


10 


nF 


80% 


50V 


CER 








c 


09 


59 


.30.7100 


10 


rF 


-20% 


25V 


TA 








c 


10 


59 


.32.3103 


10 


nF 


80% 


50V 


CER 








c 


11 


59 


.30.7100 


10 


rF 


-20% 


25V 


TA 








c 


12 


59 


.32.3103 


10 


nF 


80% 


50V 


CER 








c 


13 


59 


.32.3103 


10 


nF 








c 


14 


59 


.32.0101 


100 pF 


20% 


500V 


CER 








c 


15 


59 


.32.3103 


10 


nF 


80% 


50V 


CER 








c 


16 


59 


.32.3103 


10 


nF 








c 


17 


59 


.32.0101 


100 


pF 


20% 


500V 


CER 








c 


18 


59 


.32.3103 


10 


nF 


80% 


50V 


CER 








c 


19 


59 


.32.3103 


10 


nF 








c 


20 


59 


.30.7100 


10 


rF 


-20% 


25V 


TA 








c 


21 


59 


.30.7100 


10 


rF 








c 


22 


59 


.32.3103 


10 


nF 


80% 


50V 


CER 








c 


23 


59 


.30.7100 


10 rF 


-20% 


25V 


TA 








c 


24 


59 


.30.7100 


10 


rF 








c 


25 


59 


.32.3103 


10 


nF 


80% 


50V 


CER 








c 


26 


59 


.30.7100 


10 


rF 


-20% 


25V 


TA 








c 


27 


59 


.32.3103 


lO 


nF 


80% 


50V 


CER 








c 


28 


59 


.30.7100 


10 


rF 


-20% 


25V 


TA 








c 


29 


59 


.32.3103 


10 


nF 


80% 


50V 


CER 








c 


30 


59 


.30.7100 


10 


rF 


-20% 


25V 


TA 






IND 


. DATE 


NAME 


1 


© 






CER 


Ceramic 










© 






TA 


Tantal 










© 




















© 




















o 


17.4. 


78 


Ha /gv 
















STUDER 


INPUT AMPLIFIER 


1 


178.117 


PAGE 1 OF 4 



INDj 


POS NO 


PART NO 


VALUE 


SPECIFICATIONS/EQUIVALENT 


MFR 




C 31 


59.30.7100 


10 rF 


-20% 25V TA 






C 32 


59.32.3103 


10 nF 


80% 50V CER 






C 33 


59.30.7100 


10 rF 


-20% 25V TA 


















J1 A 


54.01.0263 


7 -Pole 


CIS 


AMP 




J2 B 


54.01.0246 


5 -Pole 


CIS 


AMP 




J3 C 


54.01.0238 


6-Pole 


CIS 


AMP 




J4 D 


54.01.0263 


7 -Pole 


CIS 


AMP 




J5 E 


54.01.0216 


6-Pole 


CIS 


AMP 




J6 F 


54.01.0238 


6-Pole 


CIS 


AMP 




J7 G 


54.01.0288 


5 -Pole 


CIS 


AMP 




J8 H 


54.01.0289 


8 -Pole 


CIS 


AMP 




J9 I 


54.01.0246 


5 -Pole 


CIS 


AMP 




JlOK 


54.01.0289 


8-Pole 


CIS 


AMP 




JllL 


54.01.0287 


3 -Pole 


CIS 


AMP 
















Q1-Q4 


50.03.0497 


BC 550 C 


low noise 45V NPN 






Q 05 


50.03.0478 


2 SC 496-0 


12W 45V NPN BD 139-16 






364213 


50.03.0497 


BC 550 C 


low noise 45V NPN 






Q 14 


50.03.0479 


2SA 496-0 


12W 45V PNP BD 140-16 


















R 01 


57.41.4471 


470 


5% .25W CSCH 






R 02 


57.41.4823 


82 k 








R 03 


57.41.4102 


1 k 








R 04 


57.41.4102 


1 k 








R 05 


57.41.4224 


220 k 








R 06 


57.41.4224 


220 k 








R 07 


57.41.4102 


1 k 








R 08 


57.41.4104 


100 k 








R 09 


57.41.4102 


1 k 







IND 


DATE 


NAME 




© 






CSCH = Carbon Film 


© 






© 






© 






o 


17.4.78 


Ha / gv 


STUDER 


INPUT AMPLIFIER 


1.178.117 


PAGE 2 OF 4 



RNOj 


POS NO 


PART NO 


VALUE 


SPECI FICATIONS/EQUI VALENT 


MFR 




R 


10 


57,41.4222 


2,2 


k 


5% .25W CSCH 






R 


11 


57.41.4223 


22 


k 








R 


12 


57.41.4224 


220 


k 








R 


13 


57.41.4224 


220 


k 








R 


14 


57.41.4102 


1 


k 








R 


15 


57.41.4104 


100 


k 








R 


16 


57.41.4102 


1 


k 








R 


17 


57.41.4222 


2,2 


k 








R 


18 


57.41.4223 


22 


k 








R 


19 


57.41.4331 


330 








R 


20 


57.41.4471 


470 








R 


21 


57.41.4823 


82 


k 








R 


22 


57.41.4102 


1 


k 








R 


23 


57.41.4102 


1 


k 








R 


24 


57.41.4102 


1 


k 








R 


25 


57.41.4102 


1 


k 








R 


26 


57.41.4224 


220 


k 








R 


27 


57.41.4224 


220 


k 








R 


28 


57.41.4104 


100 


k 








R 


29 


57.41.4222 


2,2 


k 








R 


30 


57.41.4223 


22 


k 








R 


31 


57.41.4102 


1 


k 








R 


32 


57.41,4224 


220 


k 








R 


33 


57.41.4224 


220 


k 








R 


34 


57.41.4102 


1 


k 








R 


35 


57.41.4104 


100 


k 








R 


36 


57.41.4222 


2,2 


Jc 








R 


37 


57.41.4223 


22 


Jc 








R 


38 


57.41.4102 


1 


_k 








R 


39 


57.41.4102 


1 


_k 







lIND 


DATE 


NAME 




© 






CSCH = Carbon Film 


© 






© 






© 






o 


17.4.78 


Ha / gv 


STUKR 


INPUT AMPLIFIER 


1.178.117 


PAGE 3 OF 4 



INDj 


POS NO 


PART NO 


VALUE 


SPECIFICATIONS/EQUIVALENT 


MFR 




R 40 


57.41.4224 


220 k 


5% .25W CSCH 






R 41 


57.41.4224 


220 k 








R 42 


57.41.4104 


loo k 








R 43 


57.41.4222 


2,2 k 








R 44 


57.41.4223 


22 k 








R 45 


57.41.4102 


1 k 








R 46 


57.41.4224 


220 k 








R 47 


57.41.4224 


220 k 








R 48 


57.41.4102 


1 k 








R 49 


57.41.4104 


100 k 








R 50 


57.41.4222 


2,2 k 








R 51 


57.41.4223 


22 k 








R 52 


57.41.4222 


2,2 k 








R 53 


57.41.4331 


330 








R 54 


57.41.4222 


2,2 k 


























i 












1 

1 





















































































































































IND 


DATE 


NAME 




© 






CSCH = Carbon Film 


© 






© 






© 






o 


17.4.78 


Ha/gv 


STUDER 


INPUT AMPLIFIER 


1.178.117 


PAGE 4 OF 4 
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SECTION 6/17 



;TrpiB)[i[8J R^ox 




'8 











9.77 





Tryp[i[R] n^ox 



PROTECTION CIRCUIT 1.178.110 



SECTION 6/27 




NR ^el ^ 

NL 9m _ 

+ 20.0V red. 



-10.0V wht ^ 
-20.0V blu ^ 
RPH brn . 
LPH org ^ 
\ SB 



Lautsprecherpotentiale 
Output potentials 
Polarite des haut-parleurs 



Potential OV (durfen nicht miteinander verbunden werden!) 
"Cold" terminals OV (must not be connected together!) 
Sorties OV (ne doivent pas etre reliees ensemble!) 



SPEAKERS ^ 

RIGHT I B 1 LEFT 



__ Signal ("heisse" Anschlusse) 
Signal ("hot" terminals) 
I—* Signal (point "chaud") 




>18k ^22k 



aiv^ 

I BC107B 
SR5 

>3.9k <150k 



>RG Rl < 
rWR 150R1 



SPEAKERS A 




<R 30 






R 8 

AAA 




56 lc 
R 31 33 k 






' vvv 

R 32 33 k 




» 

~A 


[07 




'Wv 




U 


010 




< 


6 3 1 ^ 

> 1 i 

“g“ Y ~s^ J 


[BC 107 B 
<R 24 < 

< 1 Bk ^ 


' ws ^ 
" 150 k < 


:r 2 ^Top - 

" 150 kjc 2 " 

1 


:r 2 ?"Fop 

«JC 3 

[ 


◄ ^ ^ < 



I8R 18k 

BC 107 B 



blk GL 
gry GR 



D1-D13 =1N4448 
LAYOUT iA78. 1^0 



^brn 


OUTR 


1 


^ org 


OUT L 


1 

1 


1 






jT(LD[d)[1[^ R^OX 



SECTION 6/28 

























iTTiyiBllIRJ R^OX 



SECTION 6/29 



POWER AMPLIFIER UNIT MK I 1.178.100 



LEFT I RIGHT 



m-- --red +'20V--, 

qrn NL- Hel - NR - J 



org- PAL- -brn - PAR - 
vio- GPL- -qrn -GPR - - 



W , 




cm 


R30 






-iipi 

bci5 ; 


, 180 
tm 


Lbs 1 


pook “j 


pop . 


p22k 


r 




J 


L 



iR57 


' 1 


V r re 


.am f 

)RC in7R L 


L49JL20 ^ 

>22k “T^p 




\ Q10 
/BC107B 


;2N6476 




R38 







Ri6^ 

560 > CIO 

M[H 







:R37 = 


£11 J 


:RM 1 






M80 


0,47|j * 




C23 . 


:r5o 




, / 




1,5n ^ 


Pi ] 




f34 

> /'p 


1 

s 1 . 




1 


►10 

1100 




) k20 


liiSn ] 


>1,5k 1 


' @ 




p 


1 


' 

< 


:R25 








1 


>56 

1 







►r54 

p.7l^ 



p8k -20V 













Jc5 




) 28 V f 


~|o; 22 fi 










\ 28V- 


Jb 






^2?n 


1 






jA 


\ OV 


L 




\ n\/ 




~ify 


f Uv 




Mi 


1 - L - 



LEFT 


RIGHT 


red 


blu 


red 


blu 


blR 


qn 


blk 


qr^^ 


-org - 


-brn - 


blk 


1 



TO SPEAKER 
SOCKET 



LD Ulu- -20V- 

I A I VIO ---40V- 



I2NGL74 

U3 > 

^Cn7B 



1,1 ¥ 

L___ 



^R11 JL& 

~[^22|i 



D5, 6,8,3 10,11 =1N4-448 



gultig fur Cerate bis Serie-Nummer 8500 
valid for amplifiers up to serial nr. 8500 
valable pour appareils jusqu'au no. de fabrication 8500 



10.77 
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SECTION 6/31 




05.86 



gultig fur Gerate ab Serie-Nummer 8501 

valid for amplifiers starting with serial nr. 8501 

valable pour appareils a partir du no. de fabrication 8501 







B750 



SECTION 6/32 ★ 



POSNO 


PART NO 


VALUE 


SPECIFICATIONS 


EQUIVALENT 


MFR 


g ?■/ 


6^? /V/ mii 


nzo a 


5^ <?.ZTW/ 






1 12 


.6? PH H291 


22 /rs2 


1' 








r/ HI 


7 on 


" 






f ?</ 


COP Uf HIU 


3.3 K<? 








D 16 


PIT- HI. Hixn 


M <?. 


" 






e If, 


r>t Ml 11221 


220 9. 


« 






/? n 


P,f M H/Pf 


l^n Q 








i lA 


p-f 33. ^/3» 


C. 19 kQ 


oy, 0,2S\jJ 










H70 S? 


s%, o,zs W 






k <10 


6 it Hi moi 


in p<? 








/ 01 


HI <1332 


3 3 Ka 








H <iZ 


S7 92. 9223 


2 2 KQ 


■■ 








67 HI. nm 


in kG 








P <H 


6f Hi. H722 


2.2 K<? 


" 








vV p1. hi. 61 


i.sn Q 








P <tk 


67 Ifl. URO 


C8 Q 


/' 






P <f} 


67' HI H272 


2.7KQ 


II 








67 m H103 


10 KQ 








P 0? 


» H/ <17 93 


2D. KD 


II 






£ on 


ot m hI.67. 


IS 


r% o,rhi 


















t 3? 


67. HI. H6I.I 


670 Q 


SK 0,1SW 






P 6^ 


67 Hi H?71 


270 S? 


II 






£ SV 


67 H! US il 


S,£K<i? 


II 








6 7 H7. M330 


33 


f% 0.3 w 






£ .66 


fry: H! . H2pH 


HSokQ 


S% 0,2SW 






P 67 


6 7 tH nst .1 


S^(,KO 








P SP 


6/ H! H5£l 


S(y H7 


U 






£ .69 


67 HI H!.<01 


160 <? 


n 




















mouoie.<J <7n A® 


f-c/'«k : 




















R 1.0 


s?. .<13. oloe 


MTC 


eo'^C : 1£.fk\l -7% 




P 














a 2H 


so. 03 -0 


z/v 7^ 79- 


T027O A/PA/ 


ZAJ (H 11 s 


l-skoA 


a ' 1 -r 


50 ■ 0 i .0 lOif 


lA/ 69-79 


T0 220 NPAJ 


2N (,H 7 H N 




a '!( 


SO. OZ O30-S 


lA/6976 


T0220 P AJ P 


TATiWm. 




Q 27 


SO (3 3 . 0 3 ^‘S- 


2V6976 


T0220 PA/P 


IN £H7 (, ^ 


BC/RCA 


Q 2p 


SO ■ 0 3 .OB35 


2N 60 2% 


TO 2 Pup 


2AJ 10 21 A 


eclH 


0. 2^ 


SO- 0 3 .OB iS 


ZAIS6 19 


TO 3 A/ P M 


2AJ Sh 21 A 


IcTm 


a 20 


SO . 01 .OH?P 


BD 133 


BO 13S 7 


DSC H5£ 











































































R^OX 
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7/2 



OPERATING SECTION 





INDEX 


QTY 


ORDER NUMBER 


ARTICLE NUMBER 


PART NAME 




INDEX 


QTY 


ORDER NUMBER 


ARTICLE NUMBER 


PART NAME 




01 


1 


74175 


1J78.270 


Klappe kompl . 










Contact spring 






ab/from/des MKII 




Flap cplt. 










Contact 






74194 


1,178,271 


Clapet comp! . 




1 


71058 


1.010.040.37 


Druckfeder 


02 


1 


74143 


1,178.010,03 


Abschlussleiste 










Pressure spring 










Cover strip 










Ressort 










Corniere 




1 


74237 


1.011.303.01 


Gehause 




1 


74145 


1.178.010.05 


Abschlussschild Phono Impedanz 










Housing 










Escutcheon phono impedance 










Boitier 










Indication adaptation d'entree 


11 


1 


74142 


1.178.010.02 


Buchsenabdeckung 


03 


3 


73541 


54.24.0101 


K1 inkerbuchse 






ab/from/des 5001 




Cover for sockets 










Jack socket 






74190 


1.178.010.06 


Recouvrement des socles 










Prise Jack 


12 


1 


74144 


1.178.010.04 


Ruckwand 


04 


1 


74147 


1.178.090.02 


Doppel potentiometer Volume 






ab/from/des MKII 




Rear panel 










Twin potentiometer 






74193 


1.178.010.07 


Paroi arriere 










Potentiometre double 


13 


1 


74141 


1.178.010.01 


Deckblech 


05 


1 


70574 


55.99.0147 


Schiebeschal ter 










Cover plate 










Sliding switch 










Plaque inferieure 










Commutateur a glissiere 


14 


1 


74510 


1.177.100.06 


Seitenteil rechts 


06 


1 


72101 


1.166.010.07 


Drehknopf 






1 




Side part right 










Knob 










Montant droit 










Bouton 


15 


2 


72103 


1.166.010.09 


Seitenabdeckung 


— 


2 


74597 


1.010.026.37 


Zugfeder 










Side panel 










Tension spring 










Garniture lat^rale 










Ressort de traction 


16 


4 


73701 


1'.Oi0.001.21 


Linsenzyl inderschraube M4x10 


08 


1 


74178 


1.178.300.04 


Potentiometer 










Oval head screw M4x10 










Potentiometer 










Vis goutte de suif M4x10 










Potentiometre 


17 


1 


74509 


1.177.100.05 


Seitenteil 1 inks 


09 


1 


70573 


55.99.0145 


Schiebeschal ter 










Side part left 










Sliding switch 










Montant gauche 










Commutateur a glissiere 


18 


1 


74171 


1.178.221.01 


Tastenschal ter 










Push button switch 




3 


74243 


1.011.303 


Printdrehschal ter 2-Kontakte 










PC rotary switch 2-contacts 










Commutateur 




3 


72105 


1.166.090.09 


Druckknopf 










Rotateur 2-contacts 




2 


71003 


1.010.006.55 


Kontaktfeder 










Push button 




















7/3 



OPERATING SECTION 



INDEX QTY ORDER NUMBER ARTICLE NUMBER PART NAME 

Bouton poussoir 



19 1 



20 3 



74200 

ab/from/des MKII 
74202 
74204 



1.011.100 Netzschalter kompl . 

Power switch comp! . 

1.011.102.81 Interrupteur secteur comp! . 

1.011.121.81 Kippschalter 
Toggle switch 





1.166.090.09 



1.178.090.01 



1.178.265 



1.011.305 



1.011.306 



1.011.304 



Commutateur 

Druckknopf 

Push button 

Bouton poussoir 

Doppel potentiometer Balance 

Twin potentiometer 

Potentiom^tre double 



Bedienungsplatte kompl. 
Operating panel cplt. 

Plaque de commande compl . 
Printdrehschal ter 3-Kontakte 
PC rotary switch 3-contacts 

Rotateur 3-contacts 

Printdreh schal ter 3-Kontakte 
PC rota ry switch 3-contacts 

Rotateur 3-contacts 

Printdrehschal ter 3-Kontakte 
PC rotary switch 3-contacts 
Rotateur 3-contacts 
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7/4 



OPERATING SECTION 



INDEX 


QTY 


ORDER NUMBER 


ARTICLE NUMBER 


PART NAME 


29 


1 


74112 


1.068.711 


Fussleiste kompl . 










Toe rail cplt. 










Garniture de pied comp! . 


30 


1 


74176 


1.178.275 


Boden kompl . 










Bottom cplt. 










Fond compl . 


31 


2 


72100 


1.166.010.04 


Fuss hinten 










Foot rear 










Pied arriere 




2 


73832 


1.067.010.08 


Fusseinlage 










Foot insert 










Pied caoutchouc enfichable 


32 


2 


73417 


21.26.0455 


Schraube M4x8 










Screw M4x8 










Vis M4x8 


33 


9 


74049 


1.010.003.21 


Schraube M4x6 










Screw M4x6 










Vis M4x6 


34 


2 


73429 


21.13.0457 


Schraube M4x12 










Screw NI4x12 










Vis M4x12 




8 




21.26.0454 


Schraube M4x6 


■m 








Screw M4x6 










Vis M4x6 
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REVOX ELA AG 

CH-8105 Regensdorf, Switzerlond 
Althardstrasse 146 









